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1 Технические характеристики

Наружный бло VRV® Systems RXYSQ-P8V1

1-1 Технические параметры RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1

Диапазон производительностей л.с. 4 5 6

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 11,2 (1) 14,0 (1) 15,5 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 12,5 (2) 16,0 (2) 18,0 (2)

Регулирование 
мощности

Способ С инверторным управлением

Ступени % 24 ~ 100

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 2,81 3,51 4,53

Hагрев Ном. кВт 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42

COP 4,56 4,15 3,94

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 8 (12) / 6 (13) 10 (12) / 8 (13) 13 (12) / 9 (13)

Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 50 62,5 70

Ном. -

Макс. 130 162,5 182

Корпус Цвет Белый Daikin

Материал Окрашенная оцинкованная стальная пластина

Размеры Блок Высота мм 1.345

Ширина мм 900

Глубина мм 320

Упакованный блок Высота мм 1.524

Ширина мм 980

Глубина мм 420

Вес Блок кг 120

Упакованный блок кг 130

Упаковка Материал Картон / Дерево / EPS Картон / Дерево / EPS Картон / Дерево / EPS

Вес кг 8

Теплообменник Длина мм 857

Ряды Количество 2

Шаг ребер мм 2

Проходы Количество 10

Лицевая сторона м² 1,131

Ступени Количество 60

Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Тип трубы Hi-XSS(8)

Ребро Тип Несимметричные жалюзи “вафельного” типа

Обработка Коррозионностойкий

Вентилятор Тип Propeller fan

Количество 2

Расход воздуха Охлажде
ние

Ном. м³/мин 106

Hагрев Ном. м³/мин 102 105

Направление подачи Горизонт.

Двигатель 
вентилятора

Количество 2

Модель Бесщеточный двигатель постоянного тока

Скорость Охлажде
ние

Ном. об/мин 850

Hагрев Ном. об/мин 820 840

Привод Прямая передача

Выход W 70

Двигатель 
вентилятора 2

Скорость Охлажде
ние

Ном. об/мин 815

Hагрев Ном. об/мин 785 805

Привод Прямая передача

Выход W 70

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 66 67 69
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1 Технические характеристики

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы; Количество : 3;

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 50 51 53

Hагрев Ном. дБ(A) 52 53 55

Компрессор Количество 1

Model JT100G-VDL

Тип Герметичный спиральный компрессор

Скорость об/мин 6.480

Выход W 2.500 3.000 3.500

Способ запуска Прямой

Картерный нагреватель W 33

Рабочий диапазон Hагрев Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Хладагент Тип R-410A

Заправка кг 4,0

Регулирование Расширительный клапан

Контуры Количество 1

Масло хладагента Type Daphne FVC68D

Объем заправки л 1,5

Подсоединения труб Жидкость Тип Раструб

НД мм 9,5 C1220T

Газ Тип Соединение с развальцовкой 
(VRV®) / Соединение пайкой (RA)

Соединение с развальцовкой 
(VRV®) / Соединение пайкой (RA)

Соединение пайкой

НД мм 15,9 (12) / 19,1 (13) 15,9 (12) / 19,1 (13) 19,1

Дренаж Количество 3

НД мм 26x3

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 150 (12)

НБ - BP Всего м 55 (13)

BP - ВБ BP - ВБ м 15 (13)

Всего м 60 (13) 80 (13) 90 (13)

Макс. После 
ответв
ления

м 40 (12)

Общая длина 
трубопроводов

Система Факти
ческая

м 300 (12) / 115 (13) 300 (12) / 135 (13) 300 (12) / 145 (13)

перепад уровня НБ - ВБ Наруж
ный 
блок в 
наивы
сшем 
полож
ении

м 50 (12) / 30 (13) 50 (12) / 30 (13) 50 (12) / 30 (13)

Внутр
енний 
блок в 
наивы
сшем 
полож
ении

м 40 (12) / 30 (13) 40 (12) / 30 (13) 40 (12) / 30 (13)

НБ - BP Макс. м 30 (13)

ВР-ВР Макс. м 15 (13)

IU - IU Макс. м 15

Способ разморозки Реверсивный цикл

Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока

Защитные 
устройства

Оборудование 01 HPS

02 Тепловая защита двигателя вентилятора

03 Защита от перегрузки инвертора

04 Плавкий предохранитель платы

PED Категория Категория I

1-1 Технические параметры RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1
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1 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м

 (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м

 (3) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.

 (4) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

 (5) Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

 (6) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB

 (7) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.

 (8) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 (9) Выделите размер провода на основании значения MCA

 (10) Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем. MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при 
замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

 (11) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора

 (12) В случае подключения внутренних блоков VRV®

 (13) В случае подключения внутренних блоков RA

 (14) Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, 
задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током \>16A и 
≤ 75A  на фазу

1-2 Электрические параметры RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1

Электропитан
ие

Наименование V1

Фаза 1N~

Частота Гц 50

Напряжение V 220-240

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Номинальн
ый рабочий 
ток - 50 Гц

Охлаждение A 15,9 20,2 22,2

Ток - 50 Гц Максимальный рабочий ток A 27,0

Пусковой ток (MSC) A 15,9 20,2 22,2

Zмакс. Список Требования отс-т

Мин. ток цепи (MCA) A 27,0

Макс. ток предохранителя (MFA) A 32,0

Ток полной 
нагрузки 
(FLA)

Двигатель вентилятора A 0,3

Двигатель вентилятора 2 A 0,3

Соединительная 
проводка - 50 Гц

Для 
электропита
ния

Количество 3

Примечание Вкл.заземляющий провод

Для 
подсоедине
ния с внутр. 
бл.

Количество 2

Примечание F1,F2

Подключение электропитания Внутренний и наружный блок

Разъединитель утечки на землю мА 300
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2 Опции

2 - 1 Опции

RXYSQ-P8V1B

4TW33621-3

: .

RXYSQ4 RXYSQ5 RXYSQ6

1 / KRC19-26A6

2 KJB111A

3  Refi net KHRQ22M29H

4  Refi net KHRQ22M20TA

5 KKPJ5F180

6  (2 ) BPMKS967B2B

7  (3 ) BPMKS967B3B
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3 Таблицы производительности

3 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
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3 Таблицы производительности

3 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYSQ4P8V1

Indoor air temp. [°CWB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor
air temp.

°CDB

14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130%
14.56 kW

10 9,83 1,29 11,7 1,58 13,6 1,88 14,6 2,04 15,5 2,19 16,6 2,27 16,9 2,17
12 9,83 1,32 11,7 1,61 13,6 1,92 14,6 2,07 15,5 2,23 16,4 2,26 16,7 2,22
14 9,83 1,34 11,7 1,64 13,6 1,96 14,6 2,11 15,5 2,27 16,1 2,33 16,5 2,34
16 9,83 1,37 11,7 1,68 13,6 1,99 14,6 2,18 15,5 2,41 15,9 2,45 16,3 2,47
18 9,83 1,40 11,7 1,71 13,6 2,12 14,6 2,35 15,4 2,55 15,7 2,57 16,1 2,59
20 9,83 1,42 11,7 1,82 13,6 2,28 14,6 2,53 15,2 2,68 15,5 2,70 15,9 2,72
21 9,83 1,46 11,7 1,89 13,6 2,37 14,6 2,63 15,0 2,74 15,4 2,76 15,8 2,78
23 9,83 1,57 11,7 2,02 13,6 2,54 14,6 2,82 14,8 2,87 15,2 2,89 15,5 2,91
25 9,83 1,67 11,7 2,17 13,6 2,72 14,4 2,98 14,6 2,99 15,0 3,01 15,3 3,04
27 9,83 1,79 11,7 2,32 13,6 2,91 14,2 3,10 14,4 3,12 14,8 3,14 15,1 3,17
29 9,83 1,91 11,7 2,48 13,6 3,12 14,0 3,23 14,2 3,24 14,5 3,27 14,9 3,30
31 9,83 2,04 11,7 2,64 13,6 3,33 13,8 3,35 14,0 3,37 14,3 3,40 14,7 3,43
33 9,83 2,17 11,7 2,82 13,4 3,46 13,6 3,48 13,8 3,50 14,1 3,53 14,5 3,56
35 9,83 2,31 11,7 3,01 13,2 3,59 13,4 3,61 13,6 3,62 13,9 3,65 14,3 3,69
37 9,83 2,46 11,7 3,21 13,0 3,72 13,2 3,73 13,3 3,75 13,7 3,78 14,0 3,82
39 9,83 2,62 11,7 3,42 12,8 3,84 13,0 3,86 13,1 3,88 13,5 3,91 13,8 3,95

120%
13.44 kW

10 9,07 1,18 10,8 1,44 12,6 1,72 13,4 1,86 14,3 2,00 16,1 2,28 16,6 2,25
12 9,07 1,20 10,8 1,47 12,6 1,75 13,4 1,89 14,3 2,03 16,1 2,32 16,4 2,23
14 9,07 1,23 10,8 1,50 12,6 1,78 13,4 1,93 14,3 2,07 15,9 2,32 16,2 2,33
16 9,07 1,25 10,8 1,53 12,6 1,82 13,4 1,96 14,3 2,13 15,7 2,44 16,0 2,45
18 9,07 1,27 10,8 1,56 12,6 1,88 13,4 2,08 14,3 2,29 15,5 2,56 15,8 2,58
20 9,07 1,30 10,8 1,62 12,6 2,02 13,4 2,24 14,3 2,47 15,3 2,68 15,6 2,70
21 9,07 1,31 10,8 1,68 12,6 2,09 13,4 2,32 14,3 2,56 15,1 2,75 15,5 2,77
23 9,07 1,40 10,8 1,80 12,6 2,25 13,4 2,49 14,3 2,75 14,9 2,87 15,3 2,89
25 9,07 1,50 10,8 1,92 12,6 2,41 13,4 2,67 14,3 2,94 14,7 3,00 15,1 3,02
27 9,07 1,60 10,8 2,06 12,6 2,58 13,4 2,86 14,2 3,10 14,5 3,12 14,8 3,15
29 9,07 1,70 10,8 2,20 12,6 2,75 13,4 3,06 14,0 3,22 14,3 3,25 14,6 3,28
31 9,07 1,82 10,8 2,35 12,6 2,94 13,4 3,27 13,8 3,35 14,1 3,38 14,4 3,40
33 9,07 1,93 10,8 2,50 12,6 3,14 13,4 3,46 13,5 3,48 13,9 3,50 14,2 3,53
35 9,07 2,06 10,8 2,67 12,6 3,35 13,2 3,59 13,3 3,60 13,7 3,63 14,0 3,66
37 9,07 2,19 10,8 2,84 12,6 3,58 13,0 3,71 13,1 3,73 13,4 3,76 13,8 3,79
39 9,07 2,33 10,8 3,03 12,6 3,82 12,7 3,84 12,9 3,86 13,2 3,89 13,6 3,92

110%
12.32 kW

10 8,31 1,07 9,92 1,31 11,5 1,55 12,3 1,68 13,1 1,81 14,7 2,06 16,3 2,32
12 8,31 1,09 9,92 1,33 11,5 1,58 12,3 1,71 13,1 1,84 14,7 2,10 16,2 2,32
14 8,31 1,11 9,92 1,36 11,5 1,61 12,3 1,74 13,1 1,87 14,7 2,14 15,9 2,32
16 8,31 1,13 9,92 1,38 11,5 1,64 12,3 1,78 13,1 1,91 14,7 2,22 15,7 2,44
18 8,31 1,16 9,92 1,41 11,5 1,68 12,3 1,83 13,1 2,01 14,7 2,40 15,5 2,56
20 8,31 1,18 9,92 1,44 11,5 1,78 12,3 1,96 13,1 2,16 14,7 2,58 15,3 2,69
21 8,31 1,19 9,92 1,48 11,5 1,84 12,3 2,03 13,1 2,24 14,7 2,67 15,2 2,75
23 8,31 1,24 9,92 1,59 11,5 1,97 12,3 2,18 13,1 2,40 14,7 2,86 15,0 2,88
25 8,31 1,33 9,92 1,70 11,5 2,11 12,3 2,34 13,1 2,57 14,5 2,98 14,8 3,00
27 8,31 1,42 9,92 1,81 11,5 2,26 12,3 2,50 13,1 2,75 14,3 3,11 14,6 3,13
29 8,31 1,51 9,92 1,93 11,5 2,41 12,3 2,67 13,1 2,94 14,0 3,23 14,3 3,25
31 8,31 1,61 9,92 2,06 11,5 2,58 12,3 2,85 13,1 3,15 13,8 3,36 14,1 3,38
33 8,31 1,71 9,92 2,20 11,5 2,75 12,3 3,05 13,1 3,36 13,6 3,48 13,9 3,51
35 8,31 1,82 9,92 2,34 11,5 2,93 12,3 3,25 13,1 3,58 13,4 3,61 13,7 3,64
37 8,31 1,94 9,92 2,50 11,5 3,13 12,3 3,47 12,9 3,71 13,2 3,74 13,5 3,77
39 8,31 2,06 9,92 2,66 11,5 3,33 12,3 3,70 12,7 3,83 13,0 3,86 13,3 3,89

100%
11.20 kW

10 7,56 0,97 9,02 1,17 10,5 1,39 11,2 1,50 11,9 1,62 13,4 1,85 14,8 2,08
12 7,56 0,99 9,02 1,20 10,5 1,42 11,2 1,53 11,9 1,65 13,4 1,88 14,8 2,12
14 7,56 1,00 9,02 1,22 10,5 1,44 11,2 1,56 11,9 1,68 13,4 1,92 14,8 2,16
16 7,56 1,02 9,02 1,24 10,5 1,47 11,2 1,59 11,9 1,71 13,4 1,96 14,8 2,25
18 7,56 1,04 9,02 1,26 10,5 1,50 11,2 1,62 11,9 1,75 13,4 2,07 14,8 2,43
20 7,56 1,06 9,02 1,29 10,5 1,55 11,2 1,70 11,9 1,87 13,4 2,22 14,8 2,61
21 7,56 1,07 9,02 1,30 10,5 1,60 11,2 1,77 11,9 1,94 13,4 2,31 14,8 2,71
23 7,56 1,10 9,02 1,39 10,5 1,72 11,2 1,89 11,9 2,08 13,4 2,47 14,7 2,86
25 7,56 1,17 9,02 1,48 10,5 1,84 11,2 2,02 11,9 2,22 13,4 2,65 14,5 2,98
27 7,56 1,25 9,02 1,58 10,5 1,96 11,2 2,17 11,9 2,38 13,4 2,84 14,3 3,11
29 7,56 1,33 9,02 1,69 10,5 2,09 11,2 2,31 11,9 2,54 13,4 3,04 14,1 3,23
31 7,56 1,42 9,02 1,80 10,5 2,23 11,2 2,47 11,9 2,72 13,4 3,25 13,9 3,36
33 7,56 1,50 9,02 1,92 10,5 2,38 11,2 2,63 11,9 2,90 13,4 3,46 13,6 3,48
35 7,56 1,60 9,02 2,04 10,5 2,54 11,2 2,81 11,9 3,09 13,2 3,59 13,4 3,61
37 7,56 1,70 9,02 2,17 10,5 2,71 11,2 3,00 11,9 3,30 12,9 3,71 13,2 3,74
39 7,56 1,80 9,02 2,31 10,5 2,88 11,2 3,19 11,9 3,52 12,7 3,84 13,0 3,87

4TW33622-1

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.
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3 Таблицы производительности

3 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYSQ4P8V1

Indoor air temp. [°CWB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor
air temp.

°CDB

14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90%
10.08 kW

10 6,80 0,87 8,11 1,05 9,42 1,23 10,1 1,33 10,7 1,43 12,0 1,64 13,4 1,84
12 6,80 0,88 8,11 1,06 9,42 1,26 10,1 1,36 10,7 1,46 12,0 1,67 13,4 1,88
14 6,80 0,90 8,11 1,08 9,42 1,28 10,1 1,38 10,7 1,49 12,0 1,70 13,4 1,91
16 6,80 0,91 8,11 1,10 9,42 1,30 10,1 1,41 10,7 1,51 12,0 1,73 13,4 1,95
18 6,80 0,93 8,11 1,12 9,42 1,33 10,1 1,44 10,7 1,54 12,0 1,77 13,4 2,06
20 6,80 0,95 8,11 1,15 9,42 1,36 10,1 1,47 10,7 1,60 12,0 1,90 13,4 2,22
21 6,80 0,95 8,11 1,16 9,42 1,38 10,1 1,52 10,7 1,66 12,0 1,97 13,4 2,30
23 6,80 0,97 8,11 1,20 9,42 1,48 10,1 1,62 10,7 1,78 12,0 2,11 13,4 2,47
25 6,80 1,02 8,11 1,29 9,42 1,58 10,1 1,74 10,7 1,90 12,0 2,26 13,4 2,64
27 6,80 1,09 8,11 1,37 9,42 1,69 10,1 1,86 10,7 2,03 12,0 2,42 13,4 2,83
29 6,80 1,16 8,11 1,46 9,42 1,80 10,1 1,98 10,7 2,17 12,0 2,58 13,4 3,03
31 6,80 1,23 8,11 1,56 9,42 1,92 10,1 2,11 10,7 2,32 12,0 2,76 13,4 3,24
33 6,80 1,31 8,11 1,66 9,42 2,04 10,1 2,25 10,7 2,47 12,0 2,94 13,4 3,46
35 6,80 1,39 8,11 1,76 9,42 2,18 10,1 2,40 10,7 2,64 12,0 3,14 13,2 3,59
37 6,80 1,48 8,11 1,87 9,42 2,32 10,1 2,56 10,7 2,81 12,0 3,35 12,9 3,71
39 6,80 1,57 8,11 1,99 9,42 2,47 10,1 2,72 10,7 2,99 12,0 3,57 12,7 3,84

80%
8.96 kW

10 6,05 0,77 7,21 0,92 8,38 1,08 8,96 1,17 9,54 1,25 10,7 1,43 11,9 1,61
12 6,05 0,78 7,21 0,94 8,38 1,10 8,96 1,19 9,54 1,27 10,7 1,45 11,9 1,64
14 6,05 0,79 7,21 0,95 8,38 1,12 8,96 1,21 9,54 1,30 10,7 1,48 11,9 1,67
16 6,05 0,81 7,21 0,97 8,38 1,14 8,96 1,23 9,54 1,32 10,7 1,51 11,9 1,70
18 6,05 0,82 7,21 0,99 8,38 1,16 8,96 1,26 9,54 1,35 10,7 1,54 11,9 1,74
20 6,05 0,84 7,21 1,01 8,38 1,19 8,96 1,28 9,54 1,38 10,7 1,60 11,9 1,86
21 6,05 0,84 7,21 1,02 8,38 1,20 8,96 1,29 9,54 1,40 10,7 1,65 11,9 1,92
23 6,05 0,86 7,21 1,04 8,38 1,26 8,96 1,38 9,54 1,50 10,7 1,77 11,9 2,06
25 6,05 0,89 7,21 1,10 8,38 1,34 8,96 1,47 9,54 1,61 10,7 1,90 11,9 2,21
27 6,05 0,94 7,21 1,18 8,38 1,43 8,96 1,57 9,54 1,72 10,7 2,03 11,9 2,36
29 6,05 1,00 7,21 1,25 8,38 1,53 8,96 1,68 9,54 1,83 10,7 2,16 11,9 2,53
31 6,05 1,07 7,21 1,33 8,38 1,63 8,96 1,79 9,54 1,95 10,7 2,31 11,9 2,70
33 6,05 1,13 7,21 1,41 8,38 1,73 8,96 1,90 9,54 2,08 10,7 2,46 11,9 2,88
35 6,05 1,20 7,21 1,50 8,38 1,84 8,96 2,02 9,54 2,22 10,7 2,63 11,9 3,07
37 6,05 1,27 7,21 1,60 8,38 1,96 8,96 2,15 9,54 2,36 10,7 2,80 11,9 3,28
39 6,05 1,35 7,21 1,69 8,38 2,08 8,96 2,29 9,54 2,51 10,7 2,98 11,9 3,49

70%
7.84 kW

10 5,29 0,68 6,31 0,80 7,33 0,94 7,84 1,01 8,35 1,08 9,37 1,23 10,4 1,38
12 5,29 0,69 6,31 0,82 7,33 0,95 7,84 1,02 8,35 1,10 9,37 1,25 10,4 1,40
14 5,29 0,70 6,31 0,83 7,33 0,97 7,84 1,04 8,35 1,12 9,37 1,27 10,4 1,43
16 5,29 0,71 6,31 0,84 7,33 0,99 7,84 1,06 8,35 1,14 9,37 1,30 10,4 1,46
18 5,29 0,72 6,31 0,86 7,33 1,01 7,84 1,08 8,35 1,16 9,37 1,32 10,4 1,49
20 5,29 0,73 6,31 0,87 7,33 1,02 7,84 1,10 8,35 1,18 9,37 1,35 10,4 1,53
21 5,29 0,74 6,31 0,88 7,33 1,03 7,84 1,11 8,35 1,19 9,37 1,37 10,4 1,58
23 5,29 0,75 6,31 0,90 7,33 1,06 7,84 1,15 8,35 1,25 9,37 1,47 10,4 1,70
25 5,29 0,77 6,31 0,93 7,33 1,13 7,84 1,23 8,35 1,34 9,37 1,57 10,4 1,81
27 5,29 0,81 6,31 0,99 7,33 1,20 7,84 1,31 8,35 1,43 9,37 1,67 10,4 1,94
29 5,29 0,86 6,31 1,06 7,33 1,28 7,84 1,40 8,35 1,52 9,37 1,78 10,4 2,07
31 5,29 0,91 6,31 1,12 7,33 1,36 7,84 1,49 8,35 1,62 9,37 1,90 10,4 2,21
33 5,29 0,96 6,31 1,19 7,33 1,44 7,84 1,58 8,35 1,72 9,37 2,03 10,4 2,36
35 5,29 1,02 6,31 1,26 7,33 1,54 7,84 1,68 8,35 1,83 9,37 2,16 10,4 2,51
37 5,29 1,08 6,31 1,34 7,33 1,63 7,84 1,79 8,35 1,95 9,37 2,30 10,4 2,67
39 5,29 1,14 6,31 1,42 7,33 1,73 7,84 1,90 8,35 2,07 9,37 2,44 10,4 2,85

60%
6.72 kW

10 4,54 0,59 5,41 0,69 6,28 0,80 6,72 0,86 7,16 0,91 8,03 1,03 8,90 1,16
12 4,54 0,60 5,41 0,70 6,28 0,81 6,72 0,87 7,16 0,93 8,03 1,05 8,90 1,18
14 4,54 0,61 5,41 0,71 6,28 0,83 6,72 0,89 7,16 0,95 8,03 1,07 8,90 1,20
16 4,54 0,61 5,41 0,72 6,28 0,84 6,72 0,90 7,16 0,96 8,03 1,09 8,90 1,22
18 4,54 0,62 5,41 0,74 6,28 0,85 6,72 0,92 7,16 0,98 8,03 1,11 8,90 1,25
20 4,54 0,63 5,41 0,75 6,28 0,87 6,72 0,93 7,16 1,00 8,03 1,13 8,90 1,27
21 4,54 0,64 5,41 0,75 6,28 0,88 6,72 0,94 7,16 1,01 8,03 1,14 8,90 1,28
23 4,54 0,65 5,41 0,77 6,28 0,89 6,72 0,96 7,16 1,03 8,03 1,19 8,90 1,37
25 4,54 0,66 5,41 0,78 6,28 0,93 6,72 1,01 7,16 1,09 8,03 1,27 8,90 1,46
27 4,54 0,68 5,41 0,83 6,28 0,99 6,72 1,07 7,16 1,16 8,03 1,35 8,90 1,56
29 4,54 0,72 5,41 0,88 6,28 1,05 6,72 1,14 7,16 1,24 8,03 1,44 8,90 1,66
31 4,54 0,77 5,41 0,93 6,28 1,12 6,72 1,21 7,16 1,32 8,03 1,54 8,90 1,77
33 4,54 0,81 5,41 0,99 6,28 1,19 6,72 1,29 7,16 1,40 8,03 1,63 8,90 1,89
35 4,54 0,86 5,41 1,05 6,28 1,26 6,72 1,37 7,16 1,49 8,03 1,74 8,90 2,01
37 4,54 0,91 5,41 1,11 6,28 1,33 6,72 1,45 7,16 1,58 8,03 1,85 8,90 2,13
39 4,54 0,96 5,41 1,17 6,28 1,41 6,72 1,54 7,16 1,68 8,03 1,96 8,90 2,27

50%
5.60 kW

10 3,78 0,51 4,51 0,59 5,24 0,67 5,60 0,71 5,96 0,76 6,69 0,85 7,42 0,95
12 3,78 0,51 4,51 0,59 5,24 0,68 5,60 0,73 5,96 0,77 6,69 0,87 7,42 0,97
14 3,78 0,52 4,51 0,60 5,24 0,69 5,60 0,74 5,96 0,78 6,69 0,88 7,42 0,98
16 3,78 0,53 4,51 0,61 5,24 0,70 5,60 0,75 5,96 0,80 6,69 0,90 7,42 1,00
18 3,78 0,53 4,51 0,62 5,24 0,71 5,60 0,76 5,96 0,81 6,69 0,91 7,42 1,02
20 3,78 0,54 4,51 0,63 5,24 0,73 5,60 0,77 5,96 0,83 6,69 0,93 7,42 1,04
21 3,78 0,55 4,51 0,64 5,24 0,73 5,60 0,78 5,96 0,83 6,69 0,94 7,42 1,05
23 3,78 0,55 4,51 0,65 5,24 0,74 5,60 0,80 5,96 0,85 6,69 0,96 7,42 1,07
25 3,78 0,56 4,51 0,66 5,24 0,76 5,60 0,81 5,96 0,87 6,69 1,00 7,42 1,14
27 3,78 0,57 4,51 0,68 5,24 0,80 5,60 0,86 5,96 0,93 6,69 1,07 7,42 1,22
29 3,78 0,60 4,51 0,72 5,24 0,85 5,60 0,92 5,96 0,99 6,69 1,14 7,42 1,30
31 3,78 0,64 4,51 0,76 5,24 0,90 5,60 0,97 5,96 1,05 6,69 1,21 7,42 1,38
33 3,78 0,67 4,51 0,81 5,24 0,95 5,60 1,03 5,96 1,11 6,69 1,28 7,42 1,47
35 3,78 0,71 4,51 0,85 5,24 1,01 5,60 1,09 5,96 1,18 6,69 1,36 7,42 1,56
37 3,78 0,75 4,51 0,90 5,24 1,07 5,60 1,16 5,96 1,25 6,69 1,45 7,42 1,66
39 3,78 0,79 4,51 0,95 5,24 1,13 5,60 1,22 5,96 1,32 6,69 1,53 7,42 1,76

4TW33622-1

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)
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3 Таблицы производительности

3 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYSQ5P8V1

Indoor air temp. [°CWB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor
air temp.

°CDB

14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130%
18.20 kW

10 12,3 1,62 14,6 1,98 17,0 2,35 18,2 2,54 19,1 2,67 19,6 2,55 20,0 2,44
12 12,3 1,65 14,6 2,02 17,0 2,40 18,2 2,59 18,9 2,65 19,3 2,54 19,8 2,49
14 12,3 1,68 14,6 2,05 17,0 2,44 18,2 2,64 18,6 2,64 19,1 2,61 19,5 2,64
16 12,3 1,71 14,6 2,09 17,0 2,49 18,2 2,72 18,4 2,73 18,8 2,75 19,3 2,78
18 12,3 1,74 14,6 2,14 17,0 2,65 17,9 2,86 18,1 2,87 18,6 2,90 19,0 2,92
20 12,3 1,78 14,6 2,28 17,0 2,85 17,7 3,00 17,9 3,01 18,3 3,04 18,8 3,06
21 12,3 1,83 14,6 2,36 17,0 2,96 17,5 3,07 17,8 3,08 18,2 3,11 18,7 3,13
23 12,3 1,96 14,6 2,53 17,0 3,17 17,3 3,21 17,5 3,22 18,0 3,25 18,4 3,28
25 12,3 2,09 14,6 2,71 16,8 3,33 17,1 3,35 17,3 3,36 17,7 3,39 18,2 3,42
27 12,3 2,23 14,6 2,89 16,6 3,47 16,8 3,49 17,0 3,50 17,5 3,54 17,9 3,57
29 12,3 2,39 14,6 3,09 16,3 3,61 16,6 3,63 16,8 3,65 17,2 3,68 17,7 3,71
31 12,3 2,54 14,6 3,30 16,1 3,75 16,3 3,77 16,5 3,79 17,0 3,82 17,4 3,86
33 12,3 2,71 14,6 3,53 15,8 3,89 16,1 3,91 16,3 3,93 16,7 3,97 17,2 4,01
35 12,3 2,89 14,6 3,76 15,6 4,04 15,8 4,06 16,0 4,08 16,5 4,12 16,9 4,16
37 12,3 3,08 14,6 4,01 15,3 4,18 15,6 4,20 15,8 4,22 16,2 4,26 16,7 4,31
39 12,3 3,27 14,6 4,28 15,1 4,32 15,3 4,34 15,5 4,37 16,0 4,41 16,4 4,46

120%
16.80 kW

10 11,3 1,48 13,5 1,80 15,7 2,14 16,8 2,32 17,9 2,49 19,3 2,64 19,7 2,53
12 11,3 1,50 13,5 1,84 15,7 2,19 16,8 2,36 17,9 2,54 19,0 2,62 19,4 2,51
14 11,3 1,53 13,5 1,87 15,7 2,23 16,8 2,41 17,9 2,59 18,8 2,60 19,2 2,62
16 11,3 1,56 13,5 1,91 15,7 2,27 16,8 2,45 17,9 2,66 18,5 2,74 18,9 2,76
18 11,3 1,59 13,5 1,95 15,7 2,35 16,8 2,60 17,9 2,86 18,3 2,88 18,7 2,90
20 11,3 1,62 13,5 2,02 15,7 2,52 16,8 2,80 17,6 2,99 18,0 3,02 18,4 3,04
21 11,3 1,64 13,5 2,10 15,7 2,62 16,8 2,90 17,5 3,06 17,9 3,09 18,3 3,11
23 11,3 1,75 13,5 2,25 15,7 2,81 16,8 3,11 17,2 3,20 17,7 3,23 18,1 3,26
25 11,3 1,87 13,5 2,40 15,7 3,01 16,8 3,33 17,0 3,34 17,4 3,37 17,8 3,40
27 11,3 2,00 13,5 2,57 15,7 3,22 16,5 3,47 16,7 3,48 17,2 3,51 17,6 3,54
29 11,3 2,13 13,5 2,74 15,7 3,44 16,3 3,61 16,5 3,62 16,9 3,66 17,3 3,69
31 11,3 2,27 13,5 2,93 15,7 3,68 16,0 3,75 16,2 3,77 16,7 3,80 17,1 3,83
33 11,3 2,42 13,5 3,12 15,6 3,87 15,8 3,89 16,0 3,91 16,4 3,94 16,8 3,98
35 11,3 2,57 13,5 3,33 15,3 4,01 15,5 4,03 15,8 4,05 16,2 4,09 16,6 4,12
37 11,3 2,74 13,5 3,55 15,1 4,15 15,3 4,17 15,5 4,19 15,9 4,23 16,3 4,27
39 11,3 2,91 13,5 3,78 14,8 4,30 15,1 4,32 15,3 4,34 15,7 4,38 16,1 4,42

110%
15.40 kW

10 10,4 1,34 12,4 1,63 14,4 1,94 15,4 2,10 16,4 2,26 18,4 2,58 19,3 2,62
12 10,4 1,37 12,4 1,66 14,4 1,98 15,4 2,14 16,4 2,30 18,4 2,62 19,1 2,60
14 10,4 1,39 12,4 1,69 14,4 2,01 15,4 2,18 16,4 2,34 18,4 2,67 18,8 2,60
16 10,4 1,42 12,4 1,73 14,4 2,05 15,4 2,22 16,4 2,39 18,2 2,72 18,6 2,74
18 10,4 1,44 12,4 1,76 14,4 2,09 15,4 2,28 16,4 2,51 18,0 2,86 18,3 2,88
20 10,4 1,47 12,4 1,80 14,4 2,22 15,4 2,45 16,4 2,70 17,7 3,00 18,1 3,02
21 10,4 1,49 12,4 1,85 14,4 2,30 15,4 2,54 16,4 2,79 17,6 3,07 18,0 3,09
23 10,4 1,55 12,4 1,98 14,4 2,46 15,4 2,72 16,4 3,00 17,3 3,21 17,7 3,23
25 10,4 1,66 12,4 2,12 14,4 2,64 15,4 2,92 16,4 3,21 17,1 3,35 17,5 3,38
27 10,4 1,77 12,4 2,26 14,4 2,82 15,4 3,12 16,4 3,44 16,8 3,49 17,2 3,52
29 10,4 1,89 12,4 2,42 14,4 3,01 15,4 3,34 16,2 3,60 16,6 3,63 17,0 3,66
31 10,4 2,01 12,4 2,58 14,4 3,22 15,4 3,57 16,0 3,74 16,3 3,77 16,7 3,80
33 10,4 2,14 12,4 2,75 14,4 3,43 15,4 3,81 15,7 3,88 16,1 3,92 16,5 3,95
35 10,4 2,28 12,4 2,93 14,4 3,66 15,3 4,01 15,5 4,02 15,8 4,06 16,2 4,09
37 10,4 2,42 12,4 3,12 14,4 3,91 15,0 4,15 15,2 4,17 15,6 4,20 16,0 4,24
39 10,4 2,57 12,4 3,32 14,4 4,16 14,8 4,29 15,0 4,31 15,4 4,35 15,7 4,39

100%
14.00 kW

10 9,45 1,21 11,3 1,47 13,1 1,74 14,0 1,88 14,9 2,02 16,7 2,31 18,6 2,60
12 9,45 1,23 11,3 1,49 13,1 1,77 14,0 1,91 14,9 2,06 16,7 2,35 18,6 2,65
14 9,45 1,25 11,3 1,52 13,1 1,80 14,0 1,95 14,9 2,10 16,7 2,40 18,5 2,68
16 9,45 1,28 11,3 1,55 13,1 1,84 14,0 1,99 14,9 2,14 16,7 2,44 18,2 2,72
18 9,45 1,30 11,3 1,58 13,1 1,88 14,0 2,03 14,9 2,18 16,7 2,58 18,0 2,86
20 9,45 1,32 11,3 1,61 13,1 1,93 14,0 2,13 14,9 2,34 16,7 2,78 17,7 3,00
21 9,45 1,34 11,3 1,63 13,1 2,00 14,0 2,20 14,9 2,42 16,7 2,88 17,6 3,07
23 9,45 1,37 11,3 1,74 13,1 2,14 14,0 2,36 14,9 2,59 16,7 3,09 17,4 3,21
25 9,45 1,46 11,3 1,85 13,1 2,29 14,0 2,53 14,9 2,78 16,7 3,31 17,1 3,35
27 9,45 1,56 11,3 1,98 13,1 2,45 14,0 2,70 14,9 2,97 16,5 3,47 16,9 3,49
29 9,45 1,66 11,3 2,11 13,1 2,62 14,0 2,89 14,9 3,18 16,3 3,61 16,6 3,63
31 9,45 1,77 11,3 2,25 13,1 2,79 14,0 3,08 14,9 3,39 16,0 3,75 16,4 3,78
33 9,45 1,88 11,3 2,40 13,1 2,98 14,0 3,29 14,9 3,62 15,8 3,89 16,1 3,92
35 9,45 2,00 11,3 2,55 13,1 3,17 14,0 3,51 14,9 3,86 15,5 4,03 15,9 4,06
37 9,45 2,12 11,3 2,71 13,1 3,38 14,0 3,74 14,9 4,12 15,3 4,17 15,6 4,21
39 9,45 2,25 11,3 2,89 13,1 3,60 14,0 3,99 14,7 4,28 15,0 4,32 15,4 4,35

4TW33622-1

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.
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3 Таблицы производительности

3 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYSQ5P8V1

Indoor air temp. [°CWB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor
air temp.

°CDB

14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90%
12.60 kW

10 8,50 1,08 10,1 1,31 11,8 1,54 12,6 1,66 13,4 1,79 15,1 2,04 16,7 2,30
12 8,50 1,10 10,1 1,33 11,8 1,57 12,6 1,69 13,4 1,82 15,1 2,08 16,7 2,35
14 8,50 1,12 10,1 1,35 11,8 1,60 12,6 1,73 13,4 1,86 15,1 2,12 16,7 2,39
16 8,50 1,14 10,1 1,38 11,8 1,63 12,6 1,76 13,4 1,89 15,1 2,16 16,7 2,44
18 8,50 1,16 10,1 1,40 11,8 1,66 12,6 1,79 13,4 1,93 15,1 2,21 16,7 2,58
20 8,50 1,18 10,1 1,43 11,8 1,69 12,6 1,83 13,4 2,00 15,1 2,37 16,7 2,77
21 8,50 1,19 10,1 1,45 11,8 1,72 12,6 1,89 13,4 2,07 15,1 2,46 16,7 2,87
23 8,50 1,22 10,1 1,51 11,8 1,85 12,6 2,03 13,4 2,22 15,1 2,63 16,7 3,08
25 8,50 1,28 10,1 1,61 11,8 1,97 12,6 2,17 13,4 2,38 15,1 2,82 16,7 3,30
27 8,50 1,36 10,1 1,71 11,8 2,11 12,6 2,32 13,4 2,54 15,1 3,02 16,5 3,47
29 8,50 1,45 10,1 1,83 11,8 2,25 12,6 2,47 13,4 2,71 15,1 3,22 16,3 3,61
31 8,50 1,54 10,1 1,94 11,8 2,40 12,6 2,64 13,4 2,90 15,1 3,44 16,0 3,75
33 8,50 1,64 10,1 2,07 11,8 2,55 12,6 2,81 13,4 3,09 15,1 3,68 15,8 3,89
35 8,50 1,74 10,1 2,20 11,8 2,72 12,6 3,00 13,4 3,29 15,1 3,92 15,5 4,03
37 8,50 1,85 10,1 2,34 11,8 2,89 12,6 3,19 13,4 3,51 15,0 4,14 15,3 4,17
39 8,50 1,96 10,1 2,49 11,8 3,08 12,6 3,40 13,4 3,74 14,7 4,28 15,0 4,31

80%
11.20 kW

10 7,56 0,96 9,02 1,15 10,5 1,35 11,2 1,46 11,9 1,56 13,4 1,78 14,8 2,01
12 7,56 0,98 9,02 1,17 10,5 1,38 11,2 1,48 11,9 1,59 13,4 1,82 14,8 2,05
14 7,56 0,99 9,02 1,19 10,5 1,40 11,2 1,51 11,9 1,62 13,4 1,85 14,8 2,09
16 7,56 1,01 9,02 1,21 10,5 1,43 11,2 1,54 11,9 1,65 13,4 1,89 14,8 2,13
18 7,56 1,03 9,02 1,23 10,5 1,45 11,2 1,57 11,9 1,69 13,4 1,92 14,8 2,17
20 7,56 1,05 9,02 1,26 10,5 1,48 11,2 1,60 11,9 1,72 13,4 1,99 14,8 2,32
21 7,56 1,05 9,02 1,27 10,5 1,50 11,2 1,62 11,9 1,75 13,4 2,07 14,8 2,40
23 7,56 1,07 9,02 1,29 10,5 1,57 11,2 1,72 11,9 1,88 13,4 2,21 14,8 2,58
25 7,56 1,11 9,02 1,38 10,5 1,68 11,2 1,84 11,9 2,01 13,4 2,37 14,8 2,76
27 7,56 1,18 9,02 1,47 10,5 1,79 11,2 1,96 11,9 2,14 13,4 2,53 14,8 2,95
29 7,56 1,25 9,02 1,56 10,5 1,91 11,2 2,09 11,9 2,29 13,4 2,70 14,8 3,15
31 7,56 1,33 9,02 1,66 10,5 2,03 11,2 2,23 11,9 2,44 13,4 2,88 14,8 3,37
33 7,56 1,41 9,02 1,77 10,5 2,16 11,2 2,38 11,9 2,60 13,4 3,08 14,8 3,60
35 7,56 1,50 9,02 1,88 10,5 2,30 11,2 2,53 11,9 2,77 13,4 3,28 14,8 3,84
37 7,56 1,59 9,02 1,99 10,5 2,45 11,2 2,69 11,9 2,95 13,4 3,50 14,8 4,09
39 7,56 1,68 9,02 2,12 10,5 2,60 11,2 2,86 11,9 3,14 13,4 3,72 14,7 4,28

70%
9.80 kW

10 6,61 0,84 7,89 1,00 9,16 1,17 9,80 1,26 10,4 1,35 11,7 1,53 13,0 1,72
12 6,61 0,86 7,89 1,02 9,16 1,19 9,80 1,28 10,4 1,37 11,7 1,56 13,0 1,75
14 6,61 0,87 7,89 1,04 9,16 1,21 9,80 1,30 10,4 1,40 11,7 1,59 13,0 1,79
16 6,61 0,89 7,89 1,05 9,16 1,23 9,80 1,33 10,4 1,42 11,7 1,62 13,0 1,82
18 6,61 0,90 7,89 1,07 9,16 1,26 9,80 1,35 10,4 1,45 11,7 1,65 13,0 1,86
20 6,61 0,91 7,89 1,09 9,16 1,28 9,80 1,38 10,4 1,48 11,7 1,68 13,0 1,91
21 6,61 0,92 7,89 1,10 9,16 1,29 9,80 1,39 10,4 1,49 11,7 1,71 13,0 1,98
23 6,61 0,94 7,89 1,12 9,16 1,32 9,80 1,44 10,4 1,56 11,7 1,83 13,0 2,12
25 6,61 0,96 7,89 1,17 9,16 1,41 9,80 1,54 10,4 1,67 11,7 1,96 13,0 2,27
27 6,61 1,01 7,89 1,24 9,16 1,50 9,80 1,64 10,4 1,78 11,7 2,09 13,0 2,42
29 6,61 1,07 7,89 1,32 9,16 1,60 9,80 1,74 10,4 1,90 11,7 2,23 13,0 2,59
31 6,61 1,14 7,89 1,40 9,16 1,70 9,80 1,86 10,4 2,02 11,7 2,38 13,0 2,76
33 6,61 1,20 7,89 1,49 9,16 1,80 9,80 1,97 10,4 2,15 11,7 2,53 13,0 2,94
35 6,61 1,28 7,89 1,58 9,16 1,92 9,80 2,10 10,4 2,29 11,7 2,70 13,0 3,14
37 6,61 1,35 7,89 1,68 9,16 2,04 9,80 2,23 10,4 2,43 11,7 2,87 13,0 3,34
39 6,61 1,43 7,89 1,78 9,16 2,16 9,80 2,37 10,4 2,59 11,7 3,05 13,0 3,56

60%
8.40 kW

10 5,67 0,74 6,76 0,86 7,85 1,00 8,40 1,07 8,95 1,14 10,0 1,29 11,1 1,45
12 5,67 0,75 6,76 0,88 7,85 1,01 8,40 1,09 8,95 1,16 10,0 1,31 11,1 1,47
14 5,67 0,76 6,76 0,89 7,85 1,03 8,40 1,11 8,95 1,18 10,0 1,34 11,1 1,50
16 5,67 0,77 6,76 0,90 7,85 1,05 8,40 1,13 8,95 1,20 10,0 1,36 11,1 1,53
18 5,67 0,78 6,76 0,92 7,85 1,07 8,40 1,15 8,95 1,22 10,0 1,39 11,1 1,56
20 5,67 0,79 6,76 0,93 7,85 1,09 8,40 1,17 8,95 1,25 10,0 1,42 11,1 1,59
21 5,67 0,80 6,76 0,94 7,85 1,10 8,40 1,18 8,95 1,26 10,0 1,43 11,1 1,60
23 5,67 0,81 6,76 0,96 7,85 1,12 8,40 1,20 8,95 1,28 10,0 1,48 11,1 1,71
25 5,67 0,82 6,76 0,98 7,85 1,16 8,40 1,26 8,95 1,36 10,0 1,59 11,1 1,82
27 5,67 0,85 6,76 1,04 7,85 1,24 8,40 1,34 8,95 1,45 10,0 1,69 11,1 1,95
29 5,67 0,91 6,76 1,10 7,85 1,31 8,40 1,43 8,95 1,55 10,0 1,80 11,1 2,07
31 5,67 0,96 6,76 1,17 7,85 1,39 8,40 1,52 8,95 1,65 10,0 1,92 11,1 2,21
33 5,67 1,01 6,76 1,24 7,85 1,48 8,40 1,61 8,95 1,75 10,0 2,04 11,1 2,35
35 5,67 1,07 6,76 1,31 7,85 1,57 8,40 1,71 8,95 1,86 10,0 2,17 11,1 2,51
37 5,67 1,13 6,76 1,39 7,85 1,67 8,40 1,82 8,95 1,97 10,0 2,31 11,1 2,67
39 5,67 1,20 6,76 1,47 7,85 1,77 8,40 1,93 8,95 2,09 10,0 2,45 11,1 2,84

50%
7.00 kW

10 4,72 0,63 5,63 0,73 6,54 0,84 7,00 0,89 7,46 0,95 8,37 1,06 9,28 1,19
12 4,72 0,64 5,63 0,74 6,54 0,85 7,00 0,91 7,46 0,96 8,37 1,08 9,28 1,21
14 4,72 0,65 5,63 0,75 6,54 0,86 7,00 0,92 7,46 0,98 8,37 1,10 9,28 1,23
16 4,72 0,66 5,63 0,76 6,54 0,88 7,00 0,94 7,46 1,00 8,37 1,12 9,28 1,25
18 4,72 0,67 5,63 0,78 6,54 0,89 7,00 0,95 7,46 1,01 8,37 1,14 9,28 1,27
20 4,72 0,68 5,63 0,79 6,54 0,91 7,00 0,97 7,46 1,03 8,37 1,16 9,28 1,30
21 4,72 0,68 5,63 0,79 6,54 0,91 7,00 0,98 7,46 1,04 8,37 1,17 9,28 1,31
23 4,72 0,69 5,63 0,81 6,54 0,93 7,00 0,99 7,46 1,06 8,37 1,19 9,28 1,34
25 4,72 0,70 5,63 0,82 6,54 0,95 7,00 1,01 7,46 1,09 8,37 1,25 9,28 1,43
27 4,72 0,71 5,63 0,85 6,54 1,00 7,00 1,08 7,46 1,16 8,37 1,34 9,28 1,52
29 4,72 0,75 5,63 0,90 6,54 1,06 7,00 1,14 7,46 1,23 8,37 1,42 9,28 1,62
31 4,72 0,80 5,63 0,95 6,54 1,12 7,00 1,21 7,46 1,31 8,37 1,51 9,28 1,73
33 4,72 0,84 5,63 1,01 6,54 1,19 7,00 1,29 7,46 1,39 8,37 1,60 9,28 1,83
35 4,72 0,89 5,63 1,07 6,54 1,26 7,00 1,36 7,46 1,47 8,37 1,70 9,28 1,95
37 4,72 0,94 5,63 1,13 6,54 1,33 7,00 1,44 7,46 1,56 8,37 1,81 9,28 2,07
39 4,72 0,99 5,63 1,19 6,54 1,41 7,00 1,53 7,46 1,65 8,37 1,92 9,28 2,20

4TW33622-1

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)
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3 Таблицы производительности

3 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYSQ6P8V1

Indoor air temp. [°CWB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor
air temp.

°CDB

14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130%
20.15 kW

10 13,6 2,09 16,2 2,55 18,8 3,04 20,2 3,28 20,4 3,22 20,9 3,08 21,4 2,94
12 13,6 2,12 16,2 2,60 18,8 3,09 19,9 3,27 20,1 3,20 20,6 3,06 21,1 3,01
14 13,6 2,16 16,2 2,65 18,8 3,15 19,6 3,25 19,9 3,18 20,4 3,15 20,9 3,18
16 13,6 2,21 16,2 2,70 18,8 3,21 19,4 3,28 19,6 3,29 20,1 3,32 20,6 3,35
18 13,6 2,25 16,2 2,76 18,8 3,42 19,1 3,44 19,3 3,46 19,8 3,49 20,3 3,52
20 13,6 2,29 16,2 2,94 18,6 3,59 18,8 3,61 19,1 3,63 19,6 3,66 20,1 3,70
21 13,6 2,36 16,2 3,04 18,5 3,68 18,7 3,70 19,0 3,71 19,4 3,75 19,9 3,78
23 13,6 2,53 16,2 3,26 18,2 3,85 18,4 3,86 18,7 3,88 19,2 3,92 19,7 3,96
25 13,6 2,70 16,2 3,49 17,9 4,01 18,2 4,03 18,4 4,05 18,9 4,09 19,4 4,13
27 13,6 2,88 16,2 3,74 17,7 4,18 17,9 4,20 18,2 4,22 18,7 4,27 19,1 4,31
29 13,6 3,08 16,2 3,99 17,4 4,35 17,7 4,37 17,9 4,40 18,4 4,44 18,9 4,48
31 13,6 3,28 16,2 4,26 17,2 4,52 17,4 4,54 17,6 4,57 18,1 4,61 18,6 4,66
33 13,6 3,50 16,2 4,55 16,9 4,69 17,1 4,72 17,4 4,74 17,9 4,79 18,4 4,84
35 13,6 3,73 16,1 4,81 16,6 4,86 16,9 4,89 17,1 4,91 17,6 4,97 18,1 5,02
37 13,6 3,97 15,9 4,98 16,4 5,04 16,6 5,06 16,9 5,09 17,3 5,14 17,8 5,20
39 13,6 4,23 15,6 5,15 16,1 5,21 16,3 5,24 16,6 5,27 17,1 5,32 17,6 5,38

120%
18.60 kW

10 12,6 1,91 15,0 2,33 17,4 2,77 18,6 2,99 19,8 3,22 20,5 3,18 21,0 3,05
12 12,6 1,94 15,0 2,37 17,4 2,82 18,6 3,05 19,8 3,28 20,3 3,16 20,7 3,03
14 12,6 1,98 15,0 2,42 17,4 2,87 18,6 3,11 19,6 3,27 20,0 3,14 20,5 3,16
16 12,6 2,01 15,0 2,46 17,4 2,93 18,6 3,17 19,3 3,27 19,8 3,30 20,2 3,33
18 12,6 2,05 15,0 2,51 17,4 3,03 18,6 3,36 19,0 3,44 19,5 3,47 19,9 3,50
20 12,6 2,09 15,0 2,61 17,4 3,26 18,6 3,59 18,8 3,61 19,2 3,64 19,7 3,67
21 12,6 2,11 15,0 2,71 17,4 3,38 18,4 3,67 18,6 3,69 19,1 3,72 19,6 3,76
23 12,6 2,26 15,0 2,90 17,4 3,62 18,2 3,84 18,4 3,86 18,8 3,89 19,3 3,93
25 12,6 2,41 15,0 3,10 17,4 3,88 17,9 4,01 18,1 4,03 18,6 4,06 19,0 4,10
27 12,6 2,58 15,0 3,32 17,4 4,15 17,6 4,18 17,9 4,20 18,3 4,24 18,8 4,27
29 12,6 2,75 15,0 3,54 17,1 4,33 17,4 4,35 17,6 4,37 18,0 4,41 18,5 4,45
31 12,6 2,93 15,0 3,78 16,9 4,50 17,1 4,52 17,3 4,54 17,8 4,58 18,2 4,62
33 12,6 3,12 15,0 4,03 16,6 4,66 16,8 4,69 17,1 4,71 17,5 4,76 18,0 4,80
35 12,6 3,32 15,0 4,30 16,4 4,83 16,6 4,86 16,8 4,88 17,3 4,93 17,7 4,98
37 12,6 3,53 15,0 4,58 16,1 5,00 16,3 5,03 16,5 5,06 17,0 5,11 17,5 5,16
39 12,6 3,76 15,0 4,88 15,8 5,18 16,1 5,20 16,3 5,23 16,7 5,28 17,2 5,34

110%
17.05 kW

10 11,5 1,73 13,7 2,11 15,9 2,50 17,1 2,71 18,2 2,91 20,2 3,27 20,6 3,16
12 11,5 1,76 13,7 2,15 15,9 2,55 17,1 2,76 18,2 2,97 19,9 3,25 20,3 3,14
14 11,5 1,79 13,7 2,19 15,9 2,60 17,1 2,81 18,2 3,02 19,7 3,24 20,1 3,14
16 11,5 1,83 13,7 2,23 15,9 2,65 17,1 2,86 18,2 3,08 19,4 3,28 19,8 3,30
18 11,5 1,86 13,7 2,27 15,9 2,70 17,1 2,94 18,2 3,24 19,1 3,45 19,6 3,47
20 11,5 1,90 13,7 2,32 15,9 2,86 17,1 3,16 18,2 3,48 18,9 3,61 19,3 3,64
21 11,5 1,92 13,7 2,39 15,9 2,97 17,1 3,28 18,2 3,60 18,8 3,70 19,2 3,73
23 11,5 2,01 13,7 2,56 15,9 3,18 17,1 3,51 18,1 3,84 18,5 3,87 18,9 3,90
25 11,5 2,14 13,7 2,74 15,9 3,40 17,1 3,76 17,8 4,00 18,2 4,04 18,6 4,07
27 11,5 2,29 13,7 2,92 15,9 3,64 17,1 4,03 17,6 4,17 18,0 4,21 18,4 4,24
29 11,5 2,44 13,7 3,12 15,9 3,89 17,1 4,31 17,3 4,34 17,7 4,38 18,1 4,41
31 11,5 2,59 13,7 3,33 15,9 4,15 16,8 4,49 17,0 4,51 17,4 4,55 17,9 4,59
33 11,5 2,76 13,7 3,55 15,9 4,43 16,6 4,66 16,8 4,68 17,2 4,72 17,6 4,76
35 11,5 2,94 13,7 3,78 15,9 4,73 16,3 4,83 16,5 4,85 16,9 4,89 17,3 4,94
37 11,5 3,12 13,7 4,02 15,8 4,97 16,0 5,00 16,2 5,02 16,7 5,07 17,1 5,11
39 11,5 3,32 13,7 4,28 15,6 5,14 15,8 5,17 16,0 5,19 16,4 5,24 16,8 5,29

100%
15.50 kW

10 10,5 1,56 12,5 1,89 14,5 2,24 15,5 2,42 16,5 2,61 18,5 2,98 20,2 3,26
12 10,5 1,59 12,5 1,93 14,5 2,28 15,5 2,47 16,5 2,66 18,5 3,03 20,0 3,25
14 10,5 1,62 12,5 1,96 14,5 2,33 15,5 2,52 16,5 2,71 18,5 3,09 19,7 3,23
16 10,5 1,65 12,5 2,00 14,5 2,37 15,5 2,56 16,5 2,76 18,5 3,15 19,4 3,28
18 10,5 1,68 12,5 2,04 14,5 2,42 15,5 2,62 16,5 2,81 18,5 3,33 19,2 3,45
20 10,5 1,71 12,5 2,08 14,5 2,49 15,5 2,75 16,5 3,01 18,5 3,59 18,9 3,62
21 10,5 1,72 12,5 2,10 14,5 2,58 15,5 2,85 16,5 3,12 18,4 3,67 18,8 3,70
23 10,5 1,77 12,5 2,24 14,5 2,77 15,5 3,05 16,5 3,35 18,1 3,84 18,5 3,87
25 10,5 1,89 12,5 2,39 14,5 2,96 15,5 3,26 16,5 3,59 17,9 4,01 18,3 4,04
27 10,5 2,01 12,5 2,55 14,5 3,16 15,5 3,49 16,5 3,84 17,6 4,18 18,0 4,21
29 10,5 2,14 12,5 2,72 14,5 3,38 15,5 3,73 16,5 4,10 17,4 4,35 17,7 4,38
31 10,5 2,28 12,5 2,90 14,5 3,60 15,5 3,98 16,5 4,38 17,1 4,52 17,5 4,55
33 10,5 2,43 12,5 3,09 14,5 3,84 15,5 4,25 16,5 4,65 16,8 4,69 17,2 4,72
35 10,5 2,58 12,5 3,29 14,5 4,09 15,5 4,53 16,2 4,82 16,6 4,86 16,9 4,90
37 10,5 2,74 12,5 3,50 14,5 4,36 15,5 4,83 15,9 4,99 16,3 5,03 16,7 5,07
39 10,5 2,91 12,5 3,73 14,5 4,65 15,5 5,13 15,7 5,16 16,0 5,20 16,4 5,25

4TW33622-1

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.
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3 Таблицы производительности

3 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYSQ6P8V1

Indoor air temp. [°CWB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor
air temp.

°CDB

14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90%
14.40 kW

10 9,41 1,40 11,2 1,69 13,0 1,99 14,0 2,15 14,9 2,31 16,7 2,64 18,5 2,97
12 9,41 1,42 11,2 1,72 13,0 2,03 14,0 2,19 14,9 2,35 16,7 2,69 18,5 3,03
14 9,41 1,45 11,2 1,75 13,0 2,06 14,0 2,23 14,9 2,40 16,7 2,74 18,5 3,09
16 9,41 1,47 11,2 1,78 13,0 2,10 14,0 2,27 14,9 2,44 16,7 2,79 18,5 3,15
18 9,41 1,50 11,2 1,81 13,0 2,14 14,0 2,32 14,9 2,49 16,7 2,85 18,5 3,32
20 9,41 1,52 11,2 1,85 13,0 2,19 14,0 2,36 14,9 2,58 16,7 3,06 18,5 3,57
21 9,41 1,54 11,2 1,87 13,0 2,22 14,0 2,44 14,9 2,68 16,7 3,17 18,4 3,67
23 9,41 1,57 11,2 1,94 13,0 2,38 14,0 2,62 14,9 2,87 16,7 3,40 18,1 3,84
25 9,41 1,65 11,2 2,07 13,0 2,55 14,0 2,80 14,9 3,07 16,7 3,64 17,9 4,01
27 9,41 1,76 11,2 2,21 13,0 2,72 14,0 2,99 14,9 3,28 16,7 3,89 17,6 4,18
29 9,41 1,87 11,2 2,36 13,0 2,90 14,0 3,19 14,9 3,50 16,7 4,16 17,3 4,35
31 9,41 1,99 11,2 2,51 13,0 3,09 14,0 3,41 14,9 3,74 16,7 4,45 17,1 4,51
33 9,41 2,11 11,2 2,67 13,0 3,29 14,0 3,63 14,9 3,99 16,5 4,65 16,8 4,68
35 9,41 2,24 11,2 2,84 13,0 3,51 14,0 3,87 14,9 4,25 16,2 4,82 16,6 4,86
37 9,41 2,38 11,2 3,02 13,0 3,73 14,0 4,12 14,9 4,53 16,0 4,99 16,3 5,03
39 9,41 2,53 11,2 3,21 13,0 3,97 14,0 4,39 14,9 4,82 15,7 5,16 16,0 5,20

80%
12.80 kW

10 8,37 1,24 10,0 1,49 11,6 1,75 12,4 1,88 13,2 2,02 14,8 2,30 16,4 2,59
12 8,37 1,26 10,0 1,51 11,6 1,78 12,4 1,91 13,2 2,05 14,8 2,34 16,4 2,64
14 8,37 1,28 10,0 1,54 11,6 1,81 12,4 1,95 13,2 2,09 14,8 2,39 16,4 2,69
16 8,37 1,30 10,0 1,56 11,6 1,84 12,4 1,99 13,2 2,13 14,8 2,43 16,4 2,74
18 8,37 1,33 10,0 1,59 11,6 1,88 12,4 2,02 13,2 2,18 14,8 2,48 16,4 2,80
20 8,37 1,35 10,0 1,62 11,6 1,91 12,4 2,06 13,2 2,22 14,8 2,57 16,4 2,99
21 8,37 1,36 10,0 1,64 11,6 1,93 12,4 2,09 13,2 2,26 14,8 2,67 16,4 3,10
23 8,37 1,39 10,0 1,67 11,6 2,03 12,4 2,22 13,2 2,42 14,8 2,86 16,4 3,32
25 8,37 1,43 10,0 1,78 11,6 2,16 12,4 2,37 13,2 2,59 14,8 3,06 16,4 3,56
27 8,37 1,52 10,0 1,89 11,6 2,31 12,4 2,53 13,2 2,77 14,8 3,27 16,4 3,81
29 8,37 1,62 10,0 2,02 11,6 2,46 12,4 2,70 13,2 2,95 14,8 3,49 16,4 4,07
31 8,37 1,72 10,0 2,14 11,6 2,62 12,4 2,88 13,2 3,15 14,8 3,72 16,4 4,35
33 8,37 1,82 10,0 2,28 11,6 2,79 12,4 3,07 13,2 3,35 14,8 3,97 16,4 4,64
35 8,37 1,93 10,0 2,42 11,6 2,97 12,4 3,26 13,2 3,57 14,8 4,23 16,2 4,82
37 8,37 2,05 10,0 2,57 11,6 3,16 12,4 3,47 13,2 3,80 14,8 4,51 15,9 4,98
39 8,37 2,17 10,0 2,73 11,6 3,36 12,4 3,69 13,2 4,05 14,8 4,81 15,7 5,15

70%
11.20 kW

10 7,32 1,09 8,73 1,29 10,1 1,51 10,9 1,62 11,6 1,74 13,0 1,98 14,4 2,22
12 7,32 1,11 8,73 1,32 10,1 1,54 10,9 1,65 11,6 1,77 13,0 2,01 14,4 2,26
14 7,32 1,12 8,73 1,34 10,1 1,56 10,9 1,68 11,6 1,80 13,0 2,05 14,4 2,31
16 7,32 1,14 8,73 1,36 10,1 1,59 10,9 1,71 11,6 1,84 13,0 2,09 14,4 2,35
18 7,32 1,16 8,73 1,38 10,1 1,62 10,9 1,74 11,6 1,87 13,0 2,13 14,4 2,40
20 7,32 1,18 8,73 1,41 10,1 1,65 10,9 1,78 11,6 1,91 13,0 2,17 14,4 2,46
21 7,32 1,19 8,73 1,42 10,1 1,67 10,9 1,80 11,6 1,93 13,0 2,21 14,4 2,55
23 7,32 1,21 8,73 1,45 10,1 1,70 10,9 1,86 11,6 2,02 13,0 2,36 14,4 2,73
25 7,32 1,23 8,73 1,51 10,1 1,82 10,9 1,98 11,6 2,16 13,0 2,52 14,4 2,92
27 7,32 1,30 8,73 1,60 10,1 1,93 10,9 2,11 11,6 2,30 13,0 2,70 14,4 3,13
29 7,32 1,38 8,73 1,70 10,1 2,06 10,9 2,25 11,6 2,45 13,0 2,88 14,4 3,34
31 7,32 1,47 8,73 1,81 10,1 2,19 10,9 2,40 11,6 2,61 13,0 3,07 14,4 3,56
33 7,32 1,55 8,73 1,92 10,1 2,33 10,9 2,55 11,6 2,78 13,0 3,27 14,4 3,80
35 7,32 1,65 8,73 2,04 10,1 2,47 10,9 2,71 11,6 2,95 13,0 3,48 14,4 4,05
37 7,32 1,74 8,73 2,16 10,1 2,63 10,9 2,88 11,6 3,14 13,0 3,70 14,4 4,31
39 7,32 1,84 8,73 2,29 10,1 2,79 10,9 3,06 11,6 3,34 13,0 3,94 14,4 4,59

60%
9.60 kW

10 6,28 0,95 7,49 1,11 8,70 1,29 9,30 1,38 9,90 1,47 11,1 1,67 12,3 1,87
12 6,28 0,96 7,49 1,13 8,70 1,31 9,30 1,40 9,90 1,50 11,1 1,70 12,3 1,90
14 6,28 0,98 7,49 1,15 8,70 1,33 9,30 1,43 9,90 1,52 11,1 1,73 12,3 1,94
16 6,28 0,99 7,49 1,17 8,70 1,35 9,30 1,45 9,90 1,55 11,1 1,76 12,3 1,97
18 6,28 1,01 7,49 1,19 8,70 1,38 9,30 1,48 9,90 1,58 11,1 1,79 12,3 2,01
20 6,28 1,02 7,49 1,21 8,70 1,40 9,30 1,51 9,90 1,61 11,1 1,83 12,3 2,05
21 6,28 1,03 7,49 1,22 8,70 1,42 9,30 1,52 9,90 1,63 11,1 1,84 12,3 2,07
23 6,28 1,05 7,49 1,24 8,70 1,44 9,30 1,55 9,90 1,66 11,1 1,92 12,3 2,20
25 6,28 1,06 7,49 1,26 8,70 1,50 9,30 1,63 9,90 1,76 11,1 2,05 12,3 2,35
27 6,28 1,10 7,49 1,34 8,70 1,59 9,30 1,73 9,90 1,88 11,1 2,18 12,3 2,51
29 6,28 1,17 7,49 1,42 8,70 1,69 9,30 1,84 9,90 2,00 11,1 2,32 12,3 2,68
31 6,28 1,24 7,49 1,50 8,70 1,80 9,30 1,96 9,90 2,12 11,1 2,47 12,3 2,85
33 6,28 1,31 7,49 1,60 8,70 1,91 9,30 2,08 9,90 2,26 11,1 2,63 12,3 3,04
35 6,28 1,38 7,49 1,69 8,70 2,03 9,30 2,21 9,90 2,40 11,1 2,80 12,3 3,23
37 6,28 1,46 7,49 1,79 8,70 2,15 9,30 2,34 9,90 2,55 11,1 2,98 12,3 3,44
39 6,28 1,55 7,49 1,89 8,70 2,28 9,30 2,49 9,90 2,70 11,1 3,16 12,3 3,66

50%
8.00 kW

10 5,23 0,82 6,24 0,94 7,25 1,08 7,75 1,15 8,25 1,22 9,26 1,37 10,3 1,53
12 5,23 0,83 6,24 0,96 7,25 1,10 7,75 1,17 8,25 1,24 9,26 1,40 10,3 1,56
14 5,23 0,84 6,24 0,97 7,25 1,11 7,75 1,19 8,25 1,26 9,26 1,42 10,3 1,58
16 5,23 0,85 6,24 0,99 7,25 1,13 7,75 1,21 8,25 1,28 9,26 1,45 10,3 1,61
18 5,23 0,86 6,24 1,00 7,25 1,15 7,75 1,23 8,25 1,31 9,26 1,47 10,3 1,64
20 5,23 0,87 6,24 1,02 7,25 1,17 7,75 1,25 8,25 1,33 9,26 1,50 10,3 1,67
21 5,23 0,88 6,24 1,02 7,25 1,18 7,75 1,26 8,25 1,34 9,26 1,51 10,3 1,69
23 5,23 0,89 6,24 1,04 7,25 1,20 7,75 1,28 8,25 1,37 9,26 1,54 10,3 1,73
25 5,23 0,91 6,24 1,06 7,25 1,22 7,75 1,31 8,25 1,41 9,26 1,62 10,3 1,84
27 5,23 0,92 6,24 1,10 7,25 1,29 7,75 1,39 8,25 1,50 9,26 1,72 10,3 1,97
29 5,23 0,97 6,24 1,16 7,25 1,37 7,75 1,48 8,25 1,59 9,26 1,83 10,3 2,09
31 5,23 1,03 6,24 1,23 7,25 1,45 7,75 1,57 8,25 1,69 9,26 1,95 10,3 2,23
33 5,23 1,09 6,24 1,30 7,25 1,54 7,75 1,66 8,25 1,79 9,26 2,07 10,3 2,37
35 5,23 1,15 6,24 1,37 7,25 1,63 7,75 1,76 8,25 1,90 9,26 2,20 10,3 2,52
37 5,23 1,21 6,24 1,45 7,25 1,72 7,75 1,86 8,25 2,01 9,26 2,33 10,3 2,67
39 5,23 1,27 6,24 1,53 7,25 1,82 7,75 1,97 8,25 2,13 9,26 2,47 10,3 2,84

4TW33622-1

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)
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3 Таблицы производительности

3 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYSQ4P8V1

Indoor air temp. [°CDB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor air temp. 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130%

16.25 kW

-19.8 -20 10.2 3.26 10.2 3.39 10.1 3.52 10.1 3.59 10.1 3.65 10.1 3.78
-18.8 -19 10.5 3.33 10.5 3.46 10.4 3.59 10.4 3.65 10.4 3.71 10.4 3.84
-16.7 -17 11.1 3.46 11.1 3.58 11.0 3.70 11.0 3.76 11.0 3.82 11.0 3.94
-14.7 -15 11.7 3.58 11.7 3.69 11.7 3.81 11.6 3.87 11.6 3.92 11.6 4.04
-12.6 -13 12.3 3.69 12.3 3.79 12.3 3.90 12.3 3.96 12.2 4.01 12.2 4.12
-10.5 -11 12.9 3.78 12.9 3.89 12.9 3.99 12.9 4.04 12.8 4.09 12.8 4.19
-9.5 -10 13.2 3.83 13.2 3.93 13.2 4.03 13.2 4.08 13.2 4.13 13.1 4.23
-8.5 -9.1 13.5 3.87 13.5 3.96 13.5 4.06 13.4 4.11 13.4 4.16 13.4 4.26
-7.0 -7.6 14.0 3.93 13.9 4.02 13.9 4.12 13.9 4.17 13.9 4.21 13.9 4.31
-5.0 -5.6 14.6 4.00 14.6 4.09 14.5 4.19 14.5 4.23 14.5 4.28 14.2 4.22
-3.0 -3.7 15.2 4.07 15.1 4.16 15.1 4.24 15.1 4.29 15.1 4.33 14.2 4.00
0.0 -0.7 16.1 4.17 16.1 4.25 16.0 4.33 15.7 4.25 15.2 4.06 14.2 3.71
3.0 2.2 17.0 4.25 16.9 4.33 16.3 4.13 15.7 3.96 15.2 3.79 14.2 3.46
5.0 4.1 17.6 4.30 17.3 4.28 16.3 3.95 15.7 3.79 15.2 3.63 14.2 3.32
7.0 6 18.1 4.34 17.3 4.10 16.3 3.79 15.7 3.63 15.2 3.48 14.2 3.19
9.0 7.9 18.3 4.25 17.3 3.94 16.3 3.64 15.7 3.49 15.2 3.35 14.2 3.07
11.0 9.8 18.3 4.08 17.3 3.79 16.3 3.50 15.7 3.36 15.2 3.22 14.2 2.95
13.0 11.8 18.3 3.92 17.3 3.64 16.3 3.36 15.7 3.23 15.2 3.10 14.2 2.84
15.0 13.7 18.3 3.78 17.3 3.51 16.3 3.25 15.7 3.12 15.2 2.99 14.2 2.75

120%
15.00 kW

-19.8 -20 10.1 3.44 10.1 3.56 10.1 3.68 10.1 3.74 10.1 3.80 10.0 3.92
-18.8 -19 10.5 3.50 10.4 3.62 10.4 3.74 10.4 3.80 10.4 3.86 10.3 3.97
-16.7 -17 11.1 3.62 11.0 3.74 11.0 3.85 11.0 3.90 11.0 3.96 11.0 4.07
-14.7 -15 11.7 3.73 11.6 3.84 11.6 3.94 11.6 4.00 11.6 4.05 11.6 4.16
-12.6 -13 12.3 3.83 12.3 3.93 12.2 4.03 12.2 4.08 12.2 4.13 12.2 4.23
-10.5 -11 12.9 3.92 12.9 4.02 12.8 4.11 12.8 4.16 12.8 4.21 12.8 4.30
-9.5 -10 13.2 3.96 13.2 4.06 13.1 4.15 13.1 4.20 13.1 4.24 13.1 4.32
-8.5 -9.1 13.5 4.00 13.5 4.09 13.4 4.18 13.4 4.23 13.4 4.27 13.1 4.20
-7.0 -7.6 13.9 4.06 13.9 4.14 13.9 4.23 13.9 4.28 13.9 4.32 13.1 4.02
-5.0 -5.6 14.5 4.13 14.5 4.21 14.5 4.29 14.5 4.34 14.0 4.17 13.1 3.80
-3.0 -3.7 15.1 4.19 15.1 4.27 15.0 4.31 14.5 4.14 14.0 3.96 13.1 3.62
0.0 -0.7 16.0 4.28 16.0 4.33 15.0 3.99 14.5 3.83 14.0 3.67 13.1 3.36
3.0 2.2 16.9 4.35 16.0 4.03 15.0 3.72 14.5 3.57 14.0 3.43 13.1 3.14
5.0 4.1 16.9 4.16 16.0 3.86 15.0 3.57 14.5 3.42 14.0 3.28 13.1 3.01
7.0 6 16.9 3.99 16.0 3.70 15.0 3.42 14.5 3.29 14.0 3.15 13.1 2.89
9.0 7.9 16.9 3.83 16.0 3.56 15.0 3.29 14.5 3.16 14.0 3.03 13.1 2.78
11.0 9.8 16.9 3.68 16.0 3.42 15.0 3.17 14.5 3.04 14.0 2.92 13.1 2.68
13.0 11.8 16.9 3.54 16.0 3.29 15.0 3.05 14.5 2.93 14.0 2.81 13.1 2.58
15.0 13.7 16.9 3.42 16.0 3.18 15.0 2.94 14.5 2.83 14.0 2.72 13.1 2.50

110%
13.75 kW

-19.8 -20 10.1 3.61 10.1 3.73 10.1 3.84 10.0 3.89 10.0 3.95 10.0 4.06
-18.8 -19 10.4 3.68 10.4 3.78 10.4 3.89 10.4 3.95 10.3 4.00 10.3 4.11
-16.7 -17 11.0 3.79 11.0 3.89 11.0 3.99 11.0 4.04 11.0 4.09 10.9 4.20
-14.7 -15 11.6 3.89 11.6 3.98 11.6 4.08 11.6 4.13 11.6 4.18 11.5 4.27
-12.6 -13 12.2 3.98 12.2 4.07 12.2 4.16 12.2 4.21 12.2 4.25 12.0 4.25
-10.5 -11 12.9 4.06 12.8 4.15 12.8 4.24 12.8 4.28 12.8 4.32 12.0 3.98
-9.5 -10 13.2 4.10 13.1 4.18 13.1 4.27 13.1 4.31 12.9 4.23 12.0 3.86
-8.5 -9.1 13.4 4.13 13.4 4.22 13.4 4.30 13.3 4.30 12.9 4.12 12.0 3.76
-7.0 -7.6 13.9 4.18 13.9 4.27 13.8 4.30 13.3 4.12 12.9 3.94 12.0 3.60
-5.0 -5.6 14.5 4.25 14.5 4.33 13.8 4.06 13.3 3.89 12.9 3.73 12.0 3.41
-3.0 -3.7 15.1 4.31 14.6 4.18 13.8 3.86 13.3 3.70 12.9 3.54 12.0 3.24
0.0 -0.7 15.5 4.17 14.6 3.87 13.8 3.57 13.3 3.43 12.9 3.29 12.0 3.01
3.0 2.2 15.5 3.89 14.6 3.61 13.8 3.34 13.3 3.21 12.9 3.08 12.0 2.82
5.0 4.1 15.5 3.72 14.6 3.46 13.8 3.20 13.3 3.08 12.9 2.95 12.0 2.71
7.0 6 15.5 3.57 14.6 3.32 13.8 3.07 13.3 2.95 12.9 2.84 12.0 2.61
9.0 7.9 15.5 3.43 14.6 3.19 13.8 2.96 13.3 2.84 12.9 2.73 12.0 2.51
11.0 9.8 15.5 3.30 14.6 3.07 13.8 2.85 13.3 2.74 12.9 2.63 12.0 2.42
13.0 11.8 15.5 3.18 14.6 2.96 13.8 2.74 13.3 2.64 12.9 2.54 12.0 2.33
15.0 13.7 15.5 3.07 14.6 2.86 13.8 2.65 13.3 2.55 12.9 2.45 12.0 2.26

100%
12.50 kW

-19.8 -20 10.1 3.79 10.0 3.89 10.0 3.99 10.0 4.04 10.0 4.10 10.0 4.20
-18.8 -19 10.4 3.85 10.4 3.95 10.3 4.04 10.3 4.09 10.3 4.14 10.3 4.24
-16.7 -17 11.0 3.95 11.0 4.04 10.9 4.14 10.9 4.18 10.9 4.23 10.9 4.32
-14.7 -15 11.6 4.04 11.6 4.13 11.6 4.22 11.5 4.26 11.5 4.31 10.9 4.02
-12.6 -13 12.2 4.13 12.2 4.21 12.2 4.29 12.1 4.30 11.7 4.12 10.9 3.76
-10.5 -11 12.8 4.20 12.8 4.28 12.5 4.21 12.1 4.03 11.7 3.86 10.9 3.53
-9.5 -10 13.1 4.24 13.1 4.31 12.5 4.08 12.1 3.91 11.7 3.74 10.9 3.42
-8.5 -9.1 13.4 4.27 13.3 4.30 12.5 3.97 12.1 3.81 11.7 3.65 10.9 3.33
-7.0 -7.6 13.9 4.31 13.3 4.11 12.5 3.80 12.1 3.64 11.7 3.49 10.9 3.20
-5.0 -5.6 14.1 4.19 13.3 3.89 12.5 3.59 12.1 3.45 11.7 3.31 10.9 3.03
-3.0 -3.7 14.1 3.98 13.3 3.70 12.5 3.42 12.1 3.28 11.7 3.15 10.9 2.89
0.0 -0.7 14.1 3.69 13.3 3.43 12.5 3.17 12.1 3.05 11.7 2.93 10.9 2.69
3.0 2.2 14.1 3.45 13.3 3.21 12.5 2.97 12.1 2.85 11.7 2.74 10.9 2.52
5.0 4.1 14.1 3.30 13.3 3.07 12.5 2.85 12.1 2.74 11.7 2.63 10.9 2.42
7.0 6 14.1 3.17 13.3 2.95 12.5 2.74 12.1 2.64 11.7 2.53 10.9 2.33
9.0 7.9 14.1 3.05 13.3 2.84 12.5 2.64 12.1 2.54 11.7 2.44 10.9 2.25
11.0 9.8 14.1 2.94 13.3 2.74 12.5 2.54 12.1 2.45 11.7 2.35 10.9 2.17
13.0 11.8 14.1 2.83 13.3 2.64 12.5 2.45 12.1 2.36 11.7 2.27 10.9 2.09
15.0 13.7 14.1 2.73 13.3 2.55 12.5 2.37 12.1 2.28 11.7 2.20 10.9 2.03

4TW33622-2

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.
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3 Таблицы производительности

3 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYSQ4P8V1

Indoor air temp. [°CDB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor air temp. 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90%

11.25 kW

-19.8 -20 10.0 3.97 10.0 4.06 10.0 4.15 10.0 4.20 10.0 4.24 9.80 4.23
-18.8 -19 10.3 4.02 10.3 4.11 10.3 4.20 10.3 4.24 10.3 4.29 9.80 4.06
-16.7 -17 10.9 4.11 10.9 4.20 10.9 4.28 10.9 4.32 10.5 4.13 9.80 3.77
-14.7 -15 11.6 4.20 11.5 4.28 11.3 4.19 10.9 4.02 10.5 3.85 9.80 3.51
-12.6 -13 12.2 4.27 12.0 4.24 11.3 3.92 10.9 3.76 10.5 3.60 9.80 3.29
-10.5 -11 12.7 4.29 12.0 3.98 11.3 3.67 10.9 3.53 10.5 3.38 9.80 3.10
-9.5 -10 12.7 4.16 12.0 3.86 11.3 3.56 10.9 3.42 10.5 3.28 9.80 3.01
-8.5 -9.1 12.7 4.05 12.0 3.76 11.3 3.47 10.9 3.33 10.5 3.20 9.80 2.93
-7.0 -7.6 12.7 3.87 12.0 3.60 11.3 3.33 10.9 3.19 10.5 3.06 9.80 2.81
-5.0 -5.6 12.7 3.66 12.0 3.40 11.3 3.15 10.9 3.03 10.5 2.91 9.80 2.67
-3.0 -3.7 12.7 3.49 12.0 3.24 11.3 3.00 10.9 2.88 10.5 2.77 9.80 2.55
0.0 -0.7 12.7 3.24 12.0 3.01 11.3 2.79 10.9 2.69 10.5 2.58 9.80 2.37
3.0 2.2 12.7 3.03 12.0 2.82 11.3 2.62 10.9 2.52 10.5 2.42 9.80 2.23
5.0 4.1 12.7 2.90 12.0 2.71 11.3 2.51 10.9 2.42 10.5 2.33 9.80 2.15
7.0 6 12.7 2.79 12.0 2.60 11.3 2.42 10.9 2.33 10.5 2.24 9.80 2.07
9.0 7.9 12.7 2.69 12.0 2.51 11.3 2.33 10.9 2.25 10.5 2.16 9.80 2.00
11.0 9.8 12.7 2.59 12.0 2.42 11.3 2.25 10.9 2.17 10.5 2.09 9.80 1.93
13.0 11.8 12.7 2.50 12.0 2.33 11.3 2.17 10.9 2.09 10.5 2.02 9.80 1.86
15.0 13.7 12.7 2.41 12.0 2.26 11.3 2.10 10.9 2.03 10.5 1.95 9.80 1.81

80%
10.00 kW

-19.8 -20 10.0 4.15 10.0 4.23 10.0 4.31 9.68 4.16 9.36 3.98 8.71 3.64
-18.8 -19 10.3 4.19 10.3 4.27 10.0 4.17 9.68 4.00 9.36 3.83 8.71 3.50
-16.7 -17 10.9 4.28 10.6 4.19 10.0 3.87 9.68 3.71 9.36 3.55 8.71 3.25
-14.7 -15 11.3 4.21 10.6 3.90 10.0 3.60 9.68 3.46 9.36 3.32 8.71 3.04
-12.6 -13 11.3 3.93 10.6 3.65 10.0 3.37 9.68 3.24 9.36 3.11 8.71 2.85
-10.5 -11 11.3 3.69 10.6 3.43 10.0 3.17 9.68 3.05 9.36 2.92 8.71 2.68
-9.5 -10 11.3 3.58 10.6 3.33 10.0 3.08 9.68 2.96 9.36 2.84 8.71 2.61
-8.5 -9.1 11.3 3.49 10.6 3.24 10.0 3.00 9.68 2.88 9.36 2.77 8.71 2.55
-7.0 -7.6 11.3 3.34 10.6 3.11 10.0 2.88 9.68 2.77 9.36 2.66 8.71 2.45
-5.0 -5.6 11.3 3.16 10.6 2.94 10.0 2.73 9.68 2.63 9.36 2.53 8.71 2.32
-3.0 -3.7 11.3 3.01 10.6 2.81 10.0 2.61 9.68 2.51 9.36 2.41 8.71 2.22
0.0 -0.7 11.3 2.80 10.6 2.61 10.0 2.43 9.68 2.34 9.36 2.25 8.71 2.08
3.0 2.2 11.3 2.63 10.6 2.45 10.0 2.28 9.68 2.20 9.36 2.12 8.71 1.95
5.0 4.1 11.3 2.52 10.6 2.36 10.0 2.19 9.68 2.11 9.36 2.04 8.71 1.88
7.0 6 11.3 2.43 10.6 2.27 10.0 2.11 9.68 2.04 9.36 1.96 8.71 1.81
9.0 7.9 11.3 2.34 10.6 2.19 10.0 2.04 9.68 1.97 9.36 1.89 8.71 1.75
11.0 9.8 11.3 2.26 10.6 2.11 10.0 1.97 9.68 1.90 9.36 1.83 8.71 1.70
13.0 11.8 11.3 2.18 10.6 2.04 10.0 1.90 9.68 1.84 9.36 1.77 8.71 1.64
15.0 13.7 11.3 2.11 10.6 1.98 10.0 1.84 9.68 1.78 9.36 1.72 8.71 1.59

70%
8.75 kW

-19.8 -20 9.87 4.27 9.31 3.96 8.75 3.66 8.47 3.51 8.19 3.36 7.63 3.08
-18.8 -19 9.87 4.10 9.31 3.80 8.75 3.52 8.47 3.38 8.19 3.24 7.63 2.97
-16.7 -17 9.87 3.80 9.31 3.53 8.75 3.27 8.47 3.14 8.19 3.01 7.63 2.76
-14.7 -15 9.87 3.55 9.31 3.30 8.75 3.05 8.47 2.93 8.19 2.82 7.63 2.59
-12.6 -13 9.87 3.32 9.31 3.09 8.75 2.86 8.47 2.75 8.19 2.64 7.63 2.43
-10.5 -11 9.87 3.12 9.31 2.91 8.75 2.70 8.47 2.59 8.19 2.49 7.63 2.30
-9.5 -10 9.87 3.03 9.31 2.82 8.75 2.62 8.47 2.52 8.19 2.42 7.63 2.23
-8.5 -9.1 9.87 2.96 9.31 2.75 8.75 2.56 8.47 2.46 8.19 2.37 7.63 2.18
-7.0 -7.6 9.87 2.84 9.31 2.64 8.75 2.46 8.47 2.37 8.19 2.27 7.63 2.10
-5.0 -5.6 9.87 2.69 9.31 2.51 8.75 2.34 8.47 2.25 8.19 2.16 7.63 2.00
-3.0 -3.7 9.87 2.57 9.31 2.40 8.75 2.23 8.47 2.15 8.19 2.07 7.63 1.91
0.0 -0.7 9.87 2.39 9.31 2.24 8.75 2.08 8.47 2.01 8.19 1.94 7.63 1.79
3.0 2.2 9.87 2.25 9.31 2.10 8.75 1.96 8.47 1.89 8.19 1.82 7.63 1.69
5.0 4.1 9.87 2.16 9.31 2.02 8.75 1.89 8.47 1.82 8.19 1.76 7.63 1.63
7.0 6 9.87 2.08 9.31 1.95 8.75 1.82 8.47 1.76 8.19 1.70 7.63 1.57
9.0 7.9 9.87 2.01 9.31 1.88 8.75 1.76 8.47 1.70 8.19 1.64 7.63 1.52
11.0 9.8 9.87 1.94 9.31 1.82 8.75 1.70 8.47 1.65 8.19 1.59 7.63 1.47
13.0 11.8 9.87 1.88 9.31 1.76 8.75 1.65 8.47 1.59 8.19 1.54 7.63 1.43
15.0 13.7 9.87 1.82 9.31 1.71 8.75 1.60 8.47 1.54 8.19 1.49 7.63 1.39

60%
7.50 kW

-19.8 -20 8.46 3.51 7.98 3.26 7.50 3.02 7.26 2.90 7.02 2.78 6.54 2.56
-18.8 -19 8.46 3.37 7.98 3.14 7.50 2.91 7.26 2.79 7.02 2.68 6.54 2.47
-16.7 -17 8.46 3.14 7.98 2.92 7.50 2.71 7.26 2.61 7.02 2.50 6.54 2.30
-14.7 -15 8.46 2.93 7.98 2.73 7.50 2.54 7.26 2.44 7.02 2.35 6.54 2.16
-12.6 -13 8.46 2.75 7.98 2.57 7.50 2.39 7.26 2.30 7.02 2.21 6.54 2.04
-10.5 -11 8.46 2.59 7.98 2.42 7.50 2.25 7.26 2.17 7.02 2.09 6.54 1.93
-9.5 -10 8.46 2.52 7.98 2.35 7.50 2.19 7.26 2.11 7.02 2.03 6.54 1.88
-8.5 -9.1 8.46 2.46 7.98 2.30 7.50 2.14 7.26 2.06 7.02 1.99 6.54 1.84
-7.0 -7.6 8.46 2.36 7.98 2.21 7.50 2.06 7.26 1.98 7.02 1.91 6.54 1.77
-5.0 -5.6 8.46 2.25 7.98 2.10 7.50 1.96 7.26 1.89 7.02 1.82 6.54 1.69
-3.0 -3.7 8.46 2.15 7.98 2.01 7.50 1.88 7.26 1.81 7.02 1.75 6.54 1.62
0.0 -0.7 8.46 2.01 7.98 1.88 7.50 1.76 7.26 1.70 7.02 1.64 6.54 1.52
3.0 2.2 8.46 1.89 7.98 1.77 7.50 1.66 7.26 1.60 7.02 1.55 6.54 1.44
5.0 4.1 8.46 1.82 7.98 1.71 7.50 1.60 7.26 1.55 7.02 1.49 6.54 1.39
7.0 6 8.46 1.76 7.98 1.65 7.50 1.55 7.26 1.49 7.02 1.44 6.54 1.34
9.0 7.9 8.46 1.70 7.98 1.60 7.50 1.50 7.26 1.45 7.02 1.40 6.54 1.30
11.0 9.8 8.46 1.64 7.98 1.55 7.50 1.45 7.26 1.40 7.02 1.35 6.54 1.26
13.0 11.8 8.46 1.59 7.98 1.50 7.50 1.40 7.26 1.36 7.02 1.31 6.54 1.22
15.0 13.7 8.46 1.54 7.98 1.45 7.50 1.36 7.26 1.32 7.02 1.28 6.54 1.19

50%
6.25 kW

-19.8 -20 7.05 2.80 6.65 2.61 6.25 2.43 6.05 2.34 5.85 2.25 5.45 2.07
-18.8 -19 7.05 2.70 6.65 2.52 6.25 2.34 6.05 2.26 5.85 2.17 5.45 2.00
-16.7 -17 7.05 2.52 6.65 2.35 6.25 2.19 6.05 2.11 5.85 2.03 5.45 1.88
-14.7 -15 7.05 2.36 6.65 2.21 6.25 2.06 6.05 1.98 5.85 1.91 5.45 1.77
-12.6 -13 7.05 2.22 6.65 2.08 6.25 1.94 6.05 1.87 5.85 1.80 5.45 1.67
-10.5 -11 7.05 2.10 6.65 1.97 6.25 1.84 6.05 1.77 5.85 1.71 5.45 1.58
-9.5 -10 7.05 2.04 6.65 1.92 6.25 1.79 6.05 1.73 5.85 1.67 5.45 1.54
-8.5 -9.1 7.05 2.00 6.65 1.87 6.25 1.75 6.05 1.69 5.85 1.63 5.45 1.51
-7.0 -7.6 7.05 1.92 6.65 1.80 6.25 1.69 6.05 1.63 5.85 1.57 5.45 1.46
-5.0 -5.6 7.05 1.83 6.65 1.72 6.25 1.61 6.05 1.55 5.85 1.50 5.45 1.39
-3.0 -3.7 7.05 1.75 6.65 1.65 6.25 1.54 6.05 1.49 5.85 1.44 5.45 1.34
0.0 -0.7 7.05 1.65 6.65 1.55 6.25 1.45 6.05 1.40 5.85 1.36 5.45 1.26
3.0 2.2 7.05 1.55 6.65 1.46 6.25 1.37 6.05 1.33 5.85 1.28 5.45 1.20
5.0 4.1 7.05 1.50 6.65 1.41 6.25 1.33 6.05 1.28 5.85 1.24 5.45 1.16
7.0 6 7.05 1.45 6.65 1.37 6.25 1.28 6.05 1.24 5.85 1.20 5.45 1.12
9.0 7.9 7.05 1.40 6.65 1.32 6.25 1.24 6.05 1.21 5.85 1.17 5.45 1.09
11.0 9.8 7.05 1.36 6.65 1.28 6.25 1.21 6.05 1.17 5.85 1.13 5.45 1.06
13.0 11.8 7.05 1.32 6.65 1.24 6.25 1.17 6.05 1.14 5.85 1.10 5.45 1.03
15.0 13.7 7.05 1.28 6.65 1.21 6.25 1.14 6.05 1.10 5.85 1.07 5.45 1.00

4TW33622-2

Total capacity [kW]. power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)
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3 Таблицы производительности

3 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYSQ5P8V1

Indoor air temp. [°CDB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor air temp. 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130%

20.80 kW

-19.8 -20.0 11.1 3.10 11.0 3.29 11.0 3.47 11.0 3.57 11.0 3.66 10.9 3.85
-18.8 -19.0 11.4 3.20 11.4 3.38 11.3 3.56 11.3 3.65 11.3 3.74 11.3 3.92
-16.7 -17.0 12.1 3.39 12.0 3.56 12.0 3.73 12.0 3.81 11.9 3.90 11.9 4.07
-14.7 -15.0 12.7 3.55 12.7 3.72 12.6 3.88 12.6 3.96 12.6 4.04 12.6 4.20
-12.6 -13.0 13.4 3.70 13.3 3.86 13.3 4.01 13.3 4.08 13.3 4.16 13.2 4.31
-10.5 -11.0 14.0 3.84 14.0 3.98 14.0 4.13 13.9 4.20 13.9 4.27 13.9 4.42
-9.5 -10.0 14.4 3.90 14.3 4.04 14.3 4.18 14.3 4.25 14.3 4.33 14.2 4.47
-8.5 -9.1 14.7 3.95 14.6 4.09 14.6 4.23 14.6 4.30 14.5 4.37 14.5 4.51
-7.0 -7.6 15.2 4.04 15.1 4.17 15.1 4.31 15.1 4.37 15.0 4.44 15.0 4.58
-5.0 -5.6 15.8 4.15 15.8 4.27 15.7 4.40 15.7 4.47 15.7 4.53 15.7 4.66
-3.0 -3.7 16.4 4.24 16.4 4.36 16.4 4.48 16.3 4.55 16.3 4.61 16.3 4.73
0.0 -0.7 17.4 4.37 17.4 4.49 17.3 4.60 17.3 4.66 17.3 4.72 17.3 4.83
3.0 2.2 18.4 4.49 18.3 4.60 18.3 4.71 18.3 4.76 18.3 4.82 18.1 4.88
5.0 4.1 19.0 4.55 19.0 4.66 18.9 4.77 18.9 4.82 18.9 4.87 18.1 4.68
7.0 6.0 19.6 4.62 19.6 4.72 19.6 4.83 19.5 4.88 19.5 4.91 18.1 4.49
9.0 7.9 20.3 4.68 20.2 4.78 20.2 4.88 20.1 4.92 19.5 4.71 18.1 4.32
11.0 9.8 20.9 4.74 20.8 4.83 20.8 4.93 20.1 4.73 19.5 4.54 18.1 4.16
13.0 11.8 21.5 4.80 21.5 4.89 20.8 4.74 20.1 4.55 19.5 4.37 18.1 4.01
15.0 13.7 22.2 4.85 22.1 4.94 20.8 4.57 20.1 4.39 19.5 4.22 18.1 3.87

120%
19.20 kW

-19.8 -20.0 11.0 3.35 11.0 3.53 11.0 3.70 10.9 3.78 10.9 3.87 10.9 4.04
-18.8 -19.0 11.3 3.45 11.3 3.61 11.3 3.78 11.3 3.86 11.2 3.95 11.2 4.11
-16.7 -17.0 12.0 3.62 12.0 3.78 11.9 3.93 11.9 4.01 11.9 4.09 11.9 4.25
-14.7 -15.0 12.7 3.77 12.6 3.92 12.6 4.07 12.6 4.14 12.6 4.22 12.5 4.36
-12.6 -13.0 13.3 3.91 13.3 4.05 13.3 4.19 13.2 4.26 13.2 4.33 13.2 4.47
-10.5 -11.0 14.0 4.03 13.9 4.17 13.9 4.30 13.9 4.37 13.9 4.44 13.8 4.57
-9.5 -10.0 14.3 4.09 14.3 4.22 14.2 4.35 14.2 4.42 14.2 4.48 14.2 4.61
-8.5 -9.1 14.6 4.14 14.6 4.27 14.5 4.40 14.5 4.46 14.5 4.53 14.5 4.65
-7.0 -7.6 15.1 4.22 15.1 4.34 15.0 4.47 15.0 4.53 15.0 4.59 15.0 4.72
-5.0 -5.6 15.8 4.32 15.7 4.44 15.7 4.56 15.7 4.61 15.7 4.67 15.6 4.79
-3.0 -3.7 16.4 4.40 16.4 4.52 16.3 4.63 16.3 4.69 16.3 4.75 16.3 4.86
0.0 -0.7 17.4 4.53 17.3 4.63 17.3 4.74 17.3 4.80 17.3 4.85 16.7 4.73
3.0 2.2 18.3 4.63 18.3 4.74 18.3 4.84 18.2 4.89 18.0 4.83 16.7 4.42
5.0 4.1 19.0 4.70 18.9 4.80 18.9 4.89 18.6 4.82 18.0 4.63 16.7 4.24
7.0 6.0 19.6 4.76 19.5 4.85 19.2 4.82 18.6 4.63 18.0 4.44 16.7 4.07
9.0 7.9 20.2 4.82 20.2 4.91 19.2 4.64 18.6 4.45 18.0 4.27 16.7 3.92
11.0 9.8 20.8 4.87 20.4 4.82 19.2 4.46 18.6 4.29 18.0 4.12 16.7 3.78
13.0 11.8 21.5 4.92 20.4 4.64 19.2 4.29 18.6 4.13 18.0 3.96 16.7 3.64
15.0 13.7 21.7 4.81 20.4 4.47 19.2 4.15 18.6 3.99 18.0 3.83 16.7 3.52

110%
17.60 kW

-19.8 -20.0 11.0 3.60 10.9 3.76 10.9 3.92 10.9 4.00 10.9 4.08 10.8 4.23
-18.8 -19.0 11.3 3.69 11.3 3.84 11.2 4.00 11.2 4.07 11.2 4.15 11.2 4.30
-16.7 -17.0 12.0 3.85 11.9 3.99 11.9 4.13 11.9 4.21 11.9 4.28 11.8 4.42
-14.7 -15.0 12.6 3.99 12.6 4.12 12.6 4.26 12.5 4.33 12.5 4.40 12.5 4.53
-12.6 -13.0 13.3 4.12 13.2 4.24 13.2 4.37 13.2 4.44 13.2 4.50 13.2 4.63
-10.5 -11.0 13.9 4.23 13.9 4.35 13.9 4.48 13.9 4.54 13.8 4.60 13.8 4.72
-9.5 -10.0 14.3 4.28 14.2 4.40 14.2 4.52 14.2 4.58 14.2 4.64 14.1 4.76
-8.5 -9.1 14.6 4.33 14.5 4.45 14.5 4.56 14.5 4.62 14.5 4.68 14.4 4.80
-7.0 -7.6 15.1 4.40 15.0 4.52 15.0 4.63 15.0 4.69 15.0 4.74 14.9 4.86
-5.0 -5.6 15.7 4.49 15.7 4.60 15.6 4.71 15.6 4.76 15.6 4.82 15.3 4.80
-3.0 -3.7 16.3 4.57 16.3 4.68 16.3 4.78 16.3 4.83 16.2 4.88 15.3 4.57
0.0 -0.7 17.3 4.68 17.3 4.78 17.3 4.88 17.0 4.83 16.5 4.63 15.3 4.25
3.0 2.2 18.3 4.78 18.2 4.88 17.6 4.70 17.0 4.52 16.5 4.33 15.3 3.98
5.0 4.1 18.9 4.84 18.7 4.87 17.6 4.51 17.0 4.33 16.5 4.16 15.3 3.82
7.0 6.0 19.5 4.90 18.7 4.68 17.6 4.33 17.0 4.16 16.5 4.00 15.3 3.67
9.0 7.9 19.9 4.84 18.7 4.50 17.6 4.17 17.0 4.01 16.5 3.85 15.3 3.54
11.0 9.8 19.9 4.65 18.7 4.33 17.6 4.01 17.0 3.86 16.5 3.71 15.3 3.41
13.0 11.8 19.9 4.48 18.7 4.17 17.6 3.87 17.0 3.72 16.5 3.57 15.3 3.29
15.0 13.7 19.9 4.32 18.7 4.02 17.6 3.74 17.0 3.59 16.5 3.45 15.3 3.18

100%
16.00 kW

-19.8 -20.0 10.9 3.86 10.9 4.00 10.9 4.14 10.9 4.21 10.8 4.28 10.8 4.43
-18.8 -19.0 11.3 3.93 11.2 4.07 11.2 4.21 11.2 4.28 11.2 4.35 11.1 4.49
-16.7 -17.0 11.9 4.08 11.9 4.21 11.9 4.34 11.8 4.40 11.8 4.47 11.8 4.60
-14.7 -15.0 12.6 4.21 12.5 4.33 12.5 4.45 12.5 4.51 12.5 4.58 12.5 4.70
-12.6 -13.0 13.2 4.32 13.2 4.44 13.2 4.56 13.2 4.61 13.1 4.67 13.1 4.79
-10.5 -11.0 13.9 4.43 13.9 4.54 13.8 4.65 13.8 4.70 13.8 4.76 13.8 4.87
-9.5 -10.0 14.2 4.47 14.2 4.58 14.2 4.69 14.1 4.75 14.1 4.80 13.9 4.82
-8.5 -9.1 14.5 4.52 14.5 4.62 14.5 4.73 14.4 4.78 14.4 4.84 13.9 4.70
-7.0 -7.6 15.0 4.58 15.0 4.69 14.9 4.79 14.9 4.84 14.9 4.89 13.9 4.50
-5.0 -5.6 15.7 4.67 15.6 4.76 15.6 4.86 15.5 4.86 15.0 4.66 13.9 4.27
-3.0 -3.7 16.3 4.74 16.3 4.83 16.0 4.82 15.5 4.62 15.0 4.43 13.9 4.07
0.0 -0.7 17.3 4.84 17.0 4.83 16.0 4.47 15.5 4.30 15.0 4.12 13.9 3.79
3.0 2.2 18.1 4.86 17.0 4.52 16.0 4.18 15.5 4.02 15.0 3.86 13.9 3.55
5.0 4.1 18.1 4.65 17.0 4.33 16.0 4.02 15.5 3.86 15.0 3.71 13.9 3.41
7.0 6.0 18.1 4.47 17.0 4.16 16.0 3.86 15.5 3.71 15.0 3.57 13.9 3.28
9.0 7.9 18.1 4.30 17.0 4.00 16.0 3.72 15.5 3.58 15.0 3.44 13.9 3.17
11.0 9.8 18.1 4.14 17.0 3.86 16.0 3.58 15.5 3.45 15.0 3.32 13.9 3.06
13.0 11.8 18.1 3.99 17.0 3.72 16.0 3.45 15.5 3.33 15.0 3.20 13.9 2.95
15.0 13.7 18.1 3.85 17.0 3.59 16.0 3.34 15.5 3.22 15.0 3.10 13.9 2.86

4TW33622-2

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.
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3 Таблицы производительности

3 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYSQ5P8V1

Indoor air temp. [°CDB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor air temp. 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90%

14.40 kW

-19.8 -20.0 10.9 4.11 10.8 4.23 10.8 4.36 10.8 4.43 10.8 4.49 10.8 4.62
-18.8 -19.0 11.2 4.18 11.2 4.30 11.2 4.43 11.1 4.49 11.1 4.55 11.1 4.68
-16.7 -17.0 11.9 4.31 11.8 4.42 11.8 4.54 11.8 4.60 11.8 4.66 11.8 4.78
-14.7 -15.0 12.5 4.42 12.5 4.53 12.5 4.64 12.5 4.70 12.4 4.76 12.4 4.87
-12.6 -13.0 13.2 4.53 13.2 4.63 13.1 4.74 13.1 4.79 13.1 4.84 12.5 4.64
-10.5 -11.0 13.8 4.62 13.8 4.72 13.8 4.82 13.8 4.87 13.5 4.76 12.5 4.36
-9.5 -10.0 14.2 4.67 14.1 4.76 14.1 4.86 13.9 4.82 13.5 4.62 12.5 4.23
-8.5 -9.1 14.5 4.70 14.4 4.80 14.4 4.89 13.9 4.70 13.5 4.50 12.5 4.13
-7.0 -7.6 15.0 4.76 14.9 4.86 14.4 4.69 13.9 4.50 13.5 4.32 12.5 3.96
-5.0 -5.6 15.6 4.84 15.3 4.80 14.4 4.44 13.9 4.27 13.5 4.09 12.5 3.76
-3.0 -3.7 16.2 4.90 15.3 4.56 14.4 4.23 13.9 4.06 13.5 3.90 12.5 3.59
0.0 -0.7 16.3 4.56 15.3 4.24 14.4 3.93 13.9 3.78 13.5 3.64 12.5 3.34
3.0 2.2 16.3 4.26 15.3 3.97 14.4 3.69 13.9 3.55 13.5 3.41 12.5 3.14
5.0 4.1 16.3 4.09 15.3 3.81 14.4 3.54 13.9 3.41 13.5 3.28 12.5 3.02
7.0 6.0 16.3 3.93 15.3 3.67 14.4 3.41 13.9 3.28 13.5 3.16 12.5 2.91
9.0 7.9 16.3 3.79 15.3 3.53 14.4 3.29 13.9 3.16 13.5 3.05 12.5 2.81
11.0 9.8 16.3 3.65 15.3 3.41 14.4 3.17 13.9 3.06 13.5 2.94 12.5 2.72
13.0 11.8 16.3 3.52 15.3 3.29 14.4 3.06 13.9 2.95 13.5 2.84 12.5 2.62
15.0 13.7 16.3 3.40 15.3 3.18 14.4 2.96 13.9 2.86 13.5 2.75 12.5 2.54

80%
12.80 kW

-19.8 -20.0 10.8 4.36 10.8 4.47 10.8 4.59 10.8 4.64 10.8 4.70 10.7 4.81
-18.8 -19.0 11.2 4.42 11.1 4.53 11.1 4.64 11.1 4.70 11.1 4.75 11.1 4.86
-16.7 -17.0 11.8 4.54 11.8 4.64 11.8 4.74 11.8 4.80 11.7 4.85 11.2 4.58
-14.7 -15.0 12.5 4.64 12.4 4.74 12.4 4.84 12.4 4.87 12.0 4.67 11.2 4.28
-12.6 -13.0 13.1 4.73 13.1 4.83 12.8 4.75 12.4 4.56 12.0 4.38 11.2 4.01
-10.5 -11.0 13.8 4.82 13.6 4.83 12.8 4.47 12.4 4.29 12.0 4.12 11.2 3.78
-9.5 -10.0 14.1 4.86 13.6 4.68 12.8 4.34 12.4 4.17 12.0 4.00 11.2 3.68
-8.5 -9.1 14.4 4.89 13.6 4.56 12.8 4.23 12.4 4.06 12.0 3.90 11.2 3.59
-7.0 -7.6 14.4 4.70 13.6 4.38 12.8 4.06 12.4 3.90 12.0 3.75 11.2 3.44
-5.0 -5.6 14.4 4.46 13.6 4.15 12.8 3.85 12.4 3.70 12.0 3.56 11.2 3.27
-3.0 -3.7 14.4 4.24 13.6 3.95 12.8 3.67 12.4 3.53 12.0 3.40 11.2 3.13
0.0 -0.7 14.4 3.95 13.6 3.68 12.8 3.42 12.4 3.30 12.0 3.17 11.2 2.92
3.0 2.2 14.4 3.70 13.6 3.45 12.8 3.21 12.4 3.10 12.0 2.98 11.2 2.75
5.0 4.1 14.4 3.56 13.6 3.32 12.8 3.09 12.4 2.98 12.0 2.87 11.2 2.65
7.0 6.0 14.4 3.42 13.6 3.20 12.8 2.98 12.4 2.87 12.0 2.76 11.2 2.56
9.0 7.9 14.4 3.30 13.6 3.08 12.8 2.87 12.4 2.77 12.0 2.67 11.2 2.47
11.0 9.8 14.4 3.18 13.6 2.98 12.8 2.78 12.4 2.68 12.0 2.58 11.2 2.39
13.0 11.8 14.4 3.07 13.6 2.87 12.8 2.68 12.4 2.59 12.0 2.49 11.2 2.31
15.0 13.7 14.4 2.97 13.6 2.78 12.8 2.60 12.4 2.51 12.0 2.42 11.2 2.24

70%
11.20 kW

-19.8 -20.0 10.8 4.61 10.8 4.71 10.7 4.81 10.7 4.86 10.5 4.74 9.76 4.34
-18.8 -19.0 11.1 4.66 11.1 4.76 11.1 4.86 10.8 4.76 10.5 4.56 9.76 4.18
-16.7 -17.0 11.8 4.76 11.7 4.86 11.2 4.60 10.8 4.42 10.5 4.24 9.76 3.89
-14.7 -15.0 12.4 4.86 11.9 4.64 11.2 4.30 10.8 4.13 10.5 3.97 9.76 3.64
-12.6 -13.0 12.6 4.68 11.9 4.35 11.2 4.03 10.8 3.88 10.5 3.73 9.76 3.43
-10.5 -11.0 12.6 4.40 11.9 4.10 11.2 3.80 10.8 3.66 10.5 3.51 9.76 3.23
-9.5 -10.0 12.6 4.27 11.9 3.98 11.2 3.69 10.8 3.55 10.5 3.42 9.76 3.15
-8.5 -9.1 12.6 4.16 11.9 3.88 11.2 3.60 10.8 3.47 10.5 3.33 9.76 3.07
-7.0 -7.6 12.6 3.99 11.9 3.72 11.2 3.46 10.8 3.33 10.5 3.20 9.76 2.96
-5.0 -5.6 12.6 3.79 11.9 3.54 11.2 3.29 10.8 3.17 10.5 3.05 9.76 2.81
-3.0 -3.7 12.6 3.62 11.9 3.38 11.2 3.14 10.8 3.03 10.5 2.91 9.76 2.69
0.0 -0.7 12.6 3.37 11.9 3.15 11.2 2.94 10.8 2.83 10.5 2.73 9.76 2.52
3.0 2.2 12.6 3.17 11.9 2.96 11.2 2.76 10.8 2.67 10.5 2.57 9.76 2.38
5.0 4.1 12.6 3.05 11.9 2.85 11.2 2.66 10.8 2.57 10.5 2.48 9.76 2.29
7.0 6.0 12.6 2.94 11.9 2.75 11.2 2.57 10.8 2.48 10.5 2.39 9.76 2.22
9.0 7.9 12.6 2.83 11.9 2.66 11.2 2.48 10.8 2.40 10.5 2.31 9.76 2.14
11.0 9.8 12.6 2.74 11.9 2.57 11.2 2.40 10.8 2.32 10.5 2.24 9.76 2.08
13.0 11.8 12.6 2.65 11.9 2.48 11.2 2.32 10.8 2.24 10.5 2.16 9.76 2.01
15.0 13.7 12.6 2.56 11.9 2.41 11.2 2.25 10.8 2.18 10.5 2.10 9.76 1.95

60%
9.60 kW

-19.8 -20.0 10.7 4.86 10.2 4.59 9.60 4.25 9.29 4.09 8.98 3.92 8.37 3.60
-18.8 -19.0 10.8 4.75 10.2 4.42 9.60 4.10 9.29 3.94 8.98 3.78 8.37 3.48
-16.7 -17.0 10.8 4.42 10.2 4.11 9.60 3.82 9.29 3.67 8.98 3.53 8.37 3.25
-14.7 -15.0 10.8 4.13 10.2 3.85 9.60 3.57 9.29 3.44 8.98 3.31 8.37 3.05
-12.6 -13.0 10.8 3.88 10.2 3.61 9.60 3.36 9.29 3.24 8.98 3.11 8.37 2.87
-10.5 -11.0 10.8 3.65 10.2 3.41 9.60 3.17 9.29 3.06 8.98 2.94 8.37 2.72
-9.5 -10.0 10.8 3.55 10.2 3.32 9.60 3.09 9.29 2.97 8.98 2.86 8.37 2.65
-8.5 -9.1 10.8 3.46 10.2 3.24 9.60 3.01 9.29 2.90 8.98 2.80 8.37 2.59
-7.0 -7.6 10.8 3.33 10.2 3.11 9.60 2.90 9.29 2.80 8.98 2.69 8.37 2.49
-5.0 -5.6 10.8 3.17 10.2 2.96 9.60 2.76 9.29 2.66 8.98 2.57 8.37 2.38
-3.0 -3.7 10.8 3.03 10.2 2.83 9.60 2.64 9.29 2.55 8.98 2.46 8.37 2.28
0.0 -0.7 10.8 2.83 10.2 2.65 9.60 2.48 9.29 2.39 8.98 2.31 8.37 2.14
3.0 2.2 10.8 2.66 10.2 2.50 9.60 2.34 9.29 2.26 8.98 2.18 8.37 2.02
5.0 4.1 10.8 2.57 10.2 2.41 9.60 2.25 9.29 2.18 8.98 2.10 8.37 1.96
7.0 6.0 10.8 2.48 10.2 2.33 9.60 2.18 9.29 2.11 8.98 2.03 8.37 1.89
9.0 7.9 10.8 2.39 10.2 2.25 9.60 2.11 9.29 2.04 8.98 1.97 8.37 1.83
11.0 9.8 10.8 2.32 10.2 2.18 9.60 2.04 9.29 1.97 8.98 1.91 8.37 1.78
13.0 11.8 10.8 2.24 10.2 2.11 9.60 1.98 9.29 1.91 8.98 1.85 8.37 1.72
15.0 13.7 10.8 2.17 10.2 2.05 9.60 1.92 9.29 1.86 8.98 1.80 8.37 1.68

50%
8.00 kW

-19.8 -20.0 9.03 3.95 8.51 3.68 8.00 3.42 7.74 3.29 7.49 3.17 6.97 2.92
-18.8 -19.0 9.03 3.80 8.51 3.55 8.00 3.30 7.74 3.18 7.49 3.06 6.97 2.82
-16.7 -17.0 9.03 3.55 8.51 3.31 8.00 3.08 7.74 2.97 7.49 2.86 6.97 2.64
-14.7 -15.0 9.03 3.33 8.51 3.11 8.00 2.90 7.74 2.79 7.49 2.69 6.97 2.49
-12.6 -13.0 9.03 3.13 8.51 2.93 8.00 2.73 7.74 2.64 7.49 2.54 6.97 2.35
-10.5 -11.0 9.03 2.96 8.51 2.77 8.00 2.59 7.74 2.50 7.49 2.41 6.97 2.23
-9.5 -10.0 9.03 2.88 8.51 2.70 8.00 2.52 7.74 2.43 7.49 2.35 6.97 2.18
-8.5 -9.1 9.03 2.81 8.51 2.64 8.00 2.46 7.74 2.38 7.49 2.29 6.97 2.13
-7.0 -7.6 9.03 2.71 8.51 2.54 8.00 2.37 7.74 2.29 7.49 2.21 6.97 2.05
-5.0 -5.6 9.03 2.58 8.51 2.42 8.00 2.27 7.74 2.19 7.49 2.11 6.97 1.96
-3.0 -3.7 9.03 2.47 8.51 2.32 8.00 2.17 7.74 2.10 7.49 2.03 6.97 1.89
0.0 -0.7 9.03 2.32 8.51 2.18 8.00 2.04 7.74 1.98 7.49 1.91 6.97 1.78
3.0 2.2 9.03 2.19 8.51 2.06 8.00 1.93 7.74 1.87 7.49 1.81 6.97 1.69
5.0 4.1 9.03 2.11 8.51 1.99 8.00 1.87 7.74 1.81 7.49 1.75 6.97 1.63
7.0 6.0 9.03 2.04 8.51 1.93 8.00 1.81 7.74 1.75 7.49 1.69 6.97 1.58
9.0 7.9 9.03 1.98 8.51 1.86 8.00 1.75 7.74 1.70 7.49 1.64 6.97 1.54
11.0 9.8 9.03 1.92 8.51 1.81 8.00 1.70 7.74 1.65 7.49 1.60 6.97 1.49
13.0 11.8 9.03 1.86 8.51 1.75 8.00 1.65 7.74 1.60 7.49 1.55 6.97 1.45
15.0 13.7 9.03 1.81 8.51 1.70 8.00 1.61 7.74 1.56 7.49 1.51 6.97 1.41

4TW33622-2

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)
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3 Таблицы производительности

3 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYSQ6P8V1

Indoor air temp. [°CDB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor air temp. 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130%

23.40 kW

-19.8 -20.0 11.3 2.81 11.3 3.03 11.2 3.25 11.2 3.36 11.2 3.47 11.1 3.69
-18.8 -19.0 11.6 2.93 11.6 3.14 11.6 3.35 11.5 3.46 11.5 3.56 11.5 3.78
-16.7 -17.0 12.3 3.14 12.3 3.34 12.2 3.55 12.2 3.65 12.2 3.75 12.1 3.95
-14.7 -15.0 13.0 3.34 12.9 3.53 12.9 3.72 12.9 3.81 12.8 3.91 12.8 4.10
-12.6 -13.0 13.6 3.51 13.6 3.69 13.6 3.88 13.5 3.97 13.5 4.06 13.5 4.24
-10.5 -11.0 14.3 3.67 14.3 3.84 14.2 4.02 14.2 4.10 14.2 4.19 14.1 4.36
-9.5 -10.0 14.6 3.75 14.6 3.91 14.6 4.08 14.5 4.17 14.5 4.25 14.5 4.42
-8.5 -9.1 14.9 3.81 14.9 3.97 14.9 4.14 14.8 4.22 14.8 4.30 14.8 4.47
-7.0 -7.6 15.4 3.91 15.4 4.07 15.4 4.23 15.3 4.31 15.3 4.39 15.3 4.55
-5.0 -5.6 16.1 4.03 16.1 4.19 16.0 4.34 16.0 4.41 16.0 4.49 15.9 4.64
-3.0 -3.7 16.7 4.14 16.7 4.29 16.7 4.44 16.6 4.51 16.6 4.58 16.6 4.73
0.0 -0.7 17.7 4.30 17.7 4.44 17.7 4.57 17.6 4.64 17.6 4.71 17.6 4.85
3.0 2.2 18.7 4.43 18.7 4.56 18.6 4.70 18.6 4.76 18.6 4.83 18.5 4.96
5.0 4.1 19.3 4.52 19.3 4.64 19.3 4.77 19.2 4.83 19.2 4.89 19.2 5.02
7.0 6.0 20.0 4.59 19.9 4.71 19.9 4.84 19.9 4.90 19.9 4.96 19.8 5.08
9.0 7.9 20.6 4.66 20.6 4.78 20.5 4.90 20.5 4.96 20.5 5.02 20.4 5.11
11.0 9.8 21.2 4.73 21.2 4.85 21.2 4.96 21.1 5.02 21.1 5.08 20.4 4.93
13.0 11.8 21.9 4.80 21.9 4.91 21.8 5.02 21.8 5.08 21.8 5.13 20.4 4.74
15.0 13.7 22.6 4.86 22.5 4.97 22.5 5.07 22.4 5.13 21.9 4.99 20.4 4.58

120%
21.60 kW

-19.8 -20.0 11.2 3.10 11.2 3.31 11.2 3.51 11.1 3.61 11.1 3.71 11.1 3.91
-18.8 -19.0 11.6 3.21 11.5 3.41 11.5 3.61 11.5 3.70 11.5 3.80 11.4 4.00
-16.7 -17.0 12.2 3.42 12.2 3.60 12.2 3.79 12.2 3.88 12.1 3.97 12.1 4.16
-14.7 -15.0 12.9 3.60 12.9 3.77 12.8 3.95 12.8 4.03 12.8 4.12 12.8 4.30
-12.6 -13.0 13.6 3.76 13.5 3.92 13.5 4.09 13.5 4.17 13.5 4.26 13.4 4.42
-10.5 -11.0 14.2 3.90 14.2 4.06 14.2 4.22 14.2 4.30 14.1 4.38 14.1 4.54
-9.5 -10.0 14.6 3.97 14.5 4.13 14.5 4.28 14.5 4.36 14.5 4.44 14.4 4.59
-8.5 -9.1 14.9 4.03 14.8 4.18 14.8 4.34 14.8 4.41 14.8 4.49 14.7 4.64
-7.0 -7.6 15.4 4.13 15.3 4.27 15.3 4.42 15.3 4.49 15.3 4.56 15.2 4.71
-5.0 -5.6 16.1 4.24 16.0 4.38 16.0 4.52 16.0 4.59 15.9 4.66 15.9 4.80
-3.0 -3.7 16.7 4.34 16.6 4.48 16.6 4.61 16.6 4.68 16.6 4.75 16.5 4.88
0.0 -0.7 17.7 4.49 17.7 4.61 17.6 4.74 17.6 4.80 17.6 4.87 17.5 4.99
3.0 2.2 18.7 4.61 18.6 4.73 18.6 4.85 18.6 4.91 18.5 4.97 18.5 5.09
5.0 4.1 19.3 4.69 19.3 4.80 19.2 4.92 19.2 4.98 19.2 5.03 18.8 5.02
7.0 6.0 19.9 4.76 19.9 4.87 19.8 4.98 19.8 5.04 19.8 5.09 18.8 4.82
9.0 7.9 20.6 4.82 20.5 4.93 20.5 5.04 20.5 5.10 20.2 5.06 18.8 4.64
11.0 9.8 21.2 4.89 21.2 4.99 21.1 5.10 20.9 5.08 20.2 4.87 18.8 4.47
13.0 11.8 21.9 4.95 21.8 5.05 21.6 5.08 20.9 4.89 20.2 4.69 18.8 4.31
15.0 13.7 22.5 5.00 22.5 5.10 21.6 4.91 20.9 4.72 20.2 4.53 18.8 4.17

110%
19.80 kW

-19.8 -20.0 11.2 3.40 11.2 3.59 11.1 3.77 11.1 3.86 11.1 3.96 11.0 4.14
-18.8 -19.0 11.5 3.50 11.5 3.68 11.5 3.86 11.4 3.95 11.4 4.04 11.4 4.22
-16.7 -17.0 12.2 3.69 12.2 3.86 12.1 4.03 12.1 4.11 12.1 4.20 12.1 4.37
-14.7 -15.0 12.9 3.85 12.8 4.01 12.8 4.17 12.8 4.25 12.8 4.34 12.7 4.50
-12.6 -13.0 13.5 4.00 13.5 4.15 13.5 4.31 13.4 4.38 13.4 4.46 13.4 4.61
-10.5 -11.0 14.2 4.14 14.2 4.28 14.1 4.43 14.1 4.50 14.1 4.57 14.1 4.72
-9.5 -10.0 14.5 4.20 14.5 4.34 14.5 4.48 14.4 4.55 14.4 4.63 14.4 4.77
-8.5 -9.1 14.8 4.25 14.8 4.39 14.8 4.53 14.7 4.60 14.7 4.67 14.7 4.81
-7.0 -7.6 15.3 4.34 15.3 4.47 15.3 4.61 15.2 4.68 15.2 4.74 15.2 4.88
-5.0 -5.6 16.0 4.45 16.0 4.57 15.9 4.70 15.9 4.77 15.9 4.83 15.9 4.96
-3.0 -3.7 16.6 4.54 16.6 4.66 16.6 4.79 16.5 4.85 16.5 4.91 16.5 5.03
0.0 -0.7 17.6 4.67 17.6 4.79 17.6 4.90 17.5 4.96 17.5 5.02 17.3 5.03
3.0 2.2 18.6 4.79 18.6 4.90 18.5 5.01 18.5 5.06 18.5 5.12 17.3 4.71
5.0 4.1 19.2 4.86 19.2 4.96 19.2 5.07 19.1 5.12 18.5 4.92 17.3 4.52
7.0 6.0 19.9 4.92 19.8 5.02 19.8 5.13 19.2 4.93 18.5 4.73 17.3 4.35
9.0 7.9 20.5 4.98 20.5 5.08 19.8 4.93 19.2 4.74 18.5 4.55 17.3 4.19
11.0 9.8 21.1 5.04 21.1 5.13 19.8 4.75 19.2 4.57 18.5 4.39 17.3 4.04
13.0 11.8 21.8 5.10 21.1 4.93 19.8 4.58 19.2 4.40 18.5 4.23 17.3 3.89
15.0 13.7 22.3 5.12 21.1 4.76 19.8 4.42 19.2 4.26 18.5 4.09 17.3 3.77

100%
18.00 kW

-19.8 -20.0 11.1 3.70 11.1 3.87 11.1 4.03 11.1 4.12 11.0 4.20 11.0 4.37
-18.8 -19.0 11.5 3.79 11.4 3.95 11.4 4.12 11.4 4.20 11.4 4.28 11.3 4.44
-16.7 -17.0 12.1 3.96 12.1 4.11 12.1 4.27 12.1 4.34 12.0 4.42 12.0 4.58
-14.7 -15.0 12.8 4.11 12.8 4.26 12.7 4.40 12.7 4.47 12.7 4.55 12.7 4.69
-12.6 -13.0 13.5 4.25 13.4 4.38 13.4 4.52 13.4 4.59 13.4 4.66 13.3 4.80
-10.5 -11.0 14.1 4.37 14.1 4.50 14.1 4.63 14.1 4.70 14.0 4.76 14.0 4.90
-9.5 -10.0 14.5 4.43 14.4 4.56 14.4 4.68 14.4 4.75 14.4 4.81 14.3 4.94
-8.5 -9.1 14.8 4.48 14.7 4.60 14.7 4.73 14.7 4.79 14.7 4.85 14.6 4.98
-7.0 -7.6 15.3 4.55 15.2 4.68 15.2 4.80 15.2 4.86 15.2 4.92 15.1 5.04
-5.0 -5.6 15.9 4.65 15.9 4.77 15.9 4.88 15.9 4.94 15.8 5.00 15.7 5.05
-3.0 -3.7 16.6 4.74 16.5 4.85 16.5 4.96 16.5 5.02 16.5 5.07 15.7 4.81
0.0 -0.7 17.6 4.86 17.5 4.96 17.5 5.07 17.4 5.09 16.8 4.88 15.7 4.48
3.0 2.2 18.5 4.96 18.5 5.06 18.0 4.95 17.4 4.76 16.8 4.57 15.7 4.20
5.0 4.1 19.2 5.03 19.1 5.12 18.0 4.75 17.4 4.57 16.8 4.39 15.7 4.04
7.0 6.0 19.8 5.09 19.2 4.93 18.0 4.57 17.4 4.40 16.8 4.22 15.7 3.89
9.0 7.9 20.3 5.09 19.2 4.74 18.0 4.40 17.4 4.23 16.8 4.07 15.7 3.75
11.0 9.8 20.3 4.90 19.2 4.57 18.0 4.24 17.4 4.08 16.8 3.93 15.7 3.62
13.0 11.8 20.3 4.72 19.2 4.40 18.0 4.09 17.4 3.94 16.8 3.79 15.7 3.49
15.0 13.7 20.3 4.56 19.2 4.25 18.0 3.96 17.4 3.81 16.8 3.66 15.7 3.38

4TW33622-2

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarýdaki tablo meydana gelebilecek koþullarýn ortalama deðerini göstermektedir.



• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

• VRV® Systems • Наружный блок18

3 Таблицы производительности

3 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYSQ6P8V1

Indoor air temp. [°CDB]

Combination [%]
(Capacity index)

Outdoor air temp. 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90%

16.20 kW

-19.8 -20.0 11.1 3.99 11.0 4.15 11.0 4.30 11.0 4.37 11.0 4.45 11.0 4.60
-18.8 -19.0 11.4 4.08 11.4 4.22 11.4 4.37 11.3 4.45 11.3 4.52 11.3 4.67
-16.7 -17.0 12.1 4.23 12.1 4.37 12.0 4.51 12.0 4.58 12.0 4.65 12.0 4.79
-14.7 -15.0 12.7 4.37 12.7 4.50 12.7 4.63 12.7 4.70 12.7 4.76 12.6 4.89
-12.6 -13.0 13.4 4.49 13.4 4.61 13.4 4.74 13.3 4.80 13.3 4.86 13.3 4.99
-10.5 -11.0 14.1 4.60 14.1 4.72 14.0 4.84 14.0 4.90 14.0 4.96 14.0 5.08
-9.5 -10.0 14.4 4.65 14.4 4.77 14.4 4.88 14.3 4.94 14.3 5.00 14.1 5.01
-8.5 -9.1 14.7 4.70 14.7 4.81 14.7 4.92 14.6 4.98 14.6 5.04 14.1 4.89
-7.0 -7.6 15.2 4.77 15.2 4.88 15.2 4.99 15.1 5.04 15.1 5.10 14.1 4.69
-5.0 -5.6 15.9 4.86 15.9 4.96 15.8 5.07 15.7 5.05 15.2 4.85 14.1 4.45
-3.0 -3.7 16.5 4.93 16.5 5.03 16.2 5.01 15.7 4.81 15.2 4.62 14.1 4.25
0.0 -0.7 17.5 5.04 17.2 5.02 16.2 4.66 15.7 4.48 15.2 4.30 14.1 3.96
3.0 2.2 18.3 5.05 17.2 4.70 16.2 4.37 15.7 4.20 15.2 4.04 14.1 3.72
5.0 4.1 18.3 4.84 17.2 4.51 16.2 4.19 15.7 4.04 15.2 3.88 14.1 3.58
7.0 6.0 18.3 4.66 17.2 4.34 16.2 4.04 15.7 3.89 15.2 3.74 14.1 3.45
9.0 7.9 18.3 4.48 17.2 4.18 16.2 3.89 15.7 3.75 15.2 3.61 14.1 3.33
11.0 9.8 18.3 4.32 17.2 4.03 16.2 3.75 15.7 3.62 15.2 3.48 14.1 3.22
13.0 11.8 18.3 4.17 17.2 3.89 16.2 3.62 15.7 3.49 15.2 3.36 14.1 3.11
15.0 13.7 18.3 4.03 17.2 3.76 16.2 3.51 15.7 3.38 15.2 3.26 14.1 3.01

80%
14.40 kW

-19.8 -20.0 11.0 4.29 11.0 4.43 11.0 4.56 11.0 4.63 10.9 4.70 10.9 4.83
-18.8 -19.0 11.4 4.36 11.3 4.50 11.3 4.63 11.3 4.69 11.3 4.76 11.3 4.89
-16.7 -17.0 12.0 4.50 12.0 4.62 12.0 4.75 12.0 4.81 11.9 4.87 11.9 5.00
-14.7 -15.0 12.7 4.62 12.7 4.74 12.6 4.86 12.6 4.92 12.6 4.97 12.5 5.07
-12.6 -13.0 13.4 4.73 13.3 4.84 13.3 4.96 13.3 5.01 13.3 5.07 12.5 4.75
-10.5 -11.0 14.0 4.83 14.0 4.94 14.0 5.04 13.9 5.08 13.5 4.88 12.5 4.48
-9.5 -10.0 14.4 4.88 14.3 4.98 14.3 5.09 13.9 4.94 13.5 4.74 12.5 4.35
-8.5 -9.1 14.7 4.92 14.6 5.02 14.4 5.01 13.9 4.81 13.5 4.62 12.5 4.24
-7.0 -7.6 15.2 4.98 15.1 5.08 14.4 4.80 13.9 4.62 13.5 4.43 12.5 4.08
-5.0 -5.6 15.8 5.06 15.3 4.91 14.4 4.56 13.9 4.38 13.5 4.21 12.5 3.88
-3.0 -3.7 16.3 5.03 15.3 4.68 14.4 4.35 13.9 4.18 13.5 4.02 12.5 3.70
0.0 -0.7 16.3 4.68 15.3 4.36 14.4 4.05 13.9 3.90 13.5 3.75 12.5 3.46
3.0 2.2 16.3 4.38 15.3 4.09 14.4 3.80 13.9 3.67 13.5 3.53 12.5 3.26
5.0 4.1 16.3 4.21 15.3 3.93 14.4 3.66 13.9 3.53 13.5 3.40 12.5 3.14
7.0 6.0 16.3 4.05 15.3 3.78 14.4 3.53 13.9 3.40 13.5 3.27 12.5 3.03
9.0 7.9 16.3 3.90 15.3 3.65 14.4 3.40 13.9 3.28 13.5 3.16 12.5 2.92
11.0 9.8 16.3 3.77 15.3 3.53 14.4 3.29 13.9 3.17 13.5 3.06 12.5 2.83
13.0 11.8 16.3 3.64 15.3 3.40 14.4 3.18 13.9 3.06 13.5 2.95 12.5 2.74
15.0 13.7 16.3 3.52 15.3 3.30 14.4 3.08 13.9 2.97 13.5 2.86 12.5 2.65

70%
12.60 kW

-19.8 -20.0 11.0 4.59 10.9 4.71 10.9 4.82 10.9 4.88 10.9 4.94 10.9 5.06
-18.8 -19.0 11.3 4.65 11.3 4.77 11.3 4.88 11.2 4.94 11.2 5.00 11.0 4.95
-16.7 -17.0 12.0 4.77 11.9 4.88 11.9 4.99 11.9 5.04 11.8 5.02 11.0 4.61
-14.7 -15.0 12.6 4.88 12.6 4.98 12.6 5.08 12.2 4.89 11.8 4.70 11.0 4.31
-12.6 -13.0 13.3 4.98 13.3 5.07 12.6 4.78 12.2 4.59 11.8 4.41 11.0 4.06
-10.5 -11.0 14.0 5.06 13.4 4.85 12.6 4.50 12.2 4.33 11.8 4.16 11.0 3.83
-9.5 -10.0 14.2 5.06 13.4 4.71 12.6 4.37 12.2 4.21 11.8 4.04 11.0 3.72
-8.5 -9.1 14.2 4.93 13.4 4.59 12.6 4.27 12.2 4.10 11.8 3.95 11.0 3.64
-7.0 -7.6 14.2 4.73 13.4 4.41 12.6 4.10 12.2 3.94 11.8 3.79 11.0 3.50
-5.0 -5.6 14.2 4.49 13.4 4.19 12.6 3.89 12.2 3.75 11.8 3.61 11.0 3.33
-3.0 -3.7 14.2 4.28 13.4 4.00 12.6 3.72 12.2 3.58 11.8 3.45 11.0 3.19
0.0 -0.7 14.2 3.99 13.4 3.73 12.6 3.48 12.2 3.35 11.8 3.23 11.0 2.99
3.0 2.2 14.2 3.75 13.4 3.51 12.6 3.27 12.2 3.16 11.8 3.04 11.0 2.82
5.0 4.1 14.2 3.61 13.4 3.38 12.6 3.15 12.2 3.04 11.8 2.93 11.0 2.72
7.0 6.0 14.2 3.48 13.4 3.26 12.6 3.04 12.2 2.93 11.8 2.83 11.0 2.62
9.0 7.9 14.2 3.35 13.4 3.14 12.6 2.94 12.2 2.84 11.8 2.74 11.0 2.54
11.0 9.8 14.2 3.24 13.4 3.04 12.6 2.84 12.2 2.74 11.8 2.65 11.0 2.46
13.0 11.8 14.2 3.13 13.4 2.94 12.6 2.75 12.2 2.66 11.8 2.56 11.0 2.38
15.0 13.7 14.2 3.03 13.4 2.85 12.6 2.67 12.2 2.58 11.8 2.49 11.0 2.31

60%
10.80 kW

-19.8 -20.0 10.9 4.88 10.9 4.99 10.8 5.03 10.5 4.84 10.1 4.64 9.41 4.27
-18.8 -19.0 11.2 4.94 11.2 5.04 10.8 4.85 10.5 4.66 10.1 4.48 9.41 4.12
-16.7 -17.0 11.9 5.04 11.5 4.87 10.8 4.52 10.5 4.35 10.1 4.18 9.41 3.84
-14.7 -15.0 12.2 4.89 11.5 4.55 10.8 4.23 10.5 4.07 10.1 3.91 9.41 3.61
-12.6 -13.0 12.2 4.59 11.5 4.28 10.8 3.98 10.5 3.83 10.1 3.69 9.41 3.40
-10.5 -11.0 12.2 4.32 11.5 4.04 10.8 3.76 10.5 3.62 10.1 3.48 9.41 3.22
-9.5 -10.0 12.2 4.20 11.5 3.93 10.8 3.65 10.5 3.52 10.1 3.39 9.41 3.13
-8.5 -9.1 12.2 4.10 11.5 3.83 10.8 3.57 10.5 3.44 10.1 3.31 9.41 3.06
-7.0 -7.6 12.2 3.94 11.5 3.68 10.8 3.43 10.5 3.31 10.1 3.19 9.41 2.95
-5.0 -5.6 12.2 3.75 11.5 3.51 10.8 3.27 10.5 3.15 10.1 3.04 9.41 2.81
-3.0 -3.7 12.2 3.58 11.5 3.35 10.8 3.13 10.5 3.02 10.1 2.91 9.41 2.70
0.0 -0.7 12.2 3.35 11.5 3.14 10.8 2.93 10.5 2.83 10.1 2.73 9.41 2.53
3.0 2.2 12.2 3.15 11.5 2.96 10.8 2.77 10.5 2.67 10.1 2.58 9.41 2.40
5.0 4.1 12.2 3.04 11.5 2.85 10.8 2.67 10.5 2.58 10.1 2.49 9.41 2.31
7.0 6.0 12.2 2.93 11.5 2.75 10.8 2.58 10.5 2.49 10.1 2.41 9.41 2.24
9.0 7.9 12.2 2.83 11.5 2.66 10.8 2.49 10.5 2.41 10.1 2.33 9.41 2.17
11.0 9.8 12.2 2.74 11.5 2.58 10.8 2.42 10.5 2.34 10.1 2.26 9.41 2.10
13.0 11.8 12.2 2.65 11.5 2.50 10.8 2.34 10.5 2.26 10.1 2.19 9.41 2.04
15.0 13.7 12.2 2.57 11.5 2.42 10.8 2.27 10.5 2.20 10.1 2.13 9.41 1.98

50%
9.00 kW

-19.8 -20.0 10.2 4.67 9.58 4.36 9.00 4.05 8.71 3.90 8.42 3.75 7.84 3.46
-18.8 -19.0 10.2 4.50 9.58 4.20 9.00 3.91 8.71 3.76 8.42 3.62 7.84 3.34
-16.7 -17.0 10.2 4.20 9.58 3.92 9.00 3.65 8.71 3.52 8.42 3.39 7.84 3.13
-14.7 -15.0 10.2 3.94 9.58 3.68 9.00 3.43 8.71 3.31 8.42 3.18 7.84 2.95
-12.6 -13.0 10.2 3.71 9.58 3.47 9.00 3.23 8.71 3.12 8.42 3.01 7.84 2.78
-10.5 -11.0 10.2 3.50 9.58 3.28 9.00 3.06 8.71 2.96 8.42 2.85 7.84 2.64
-9.5 -10.0 10.2 3.41 9.58 3.19 9.00 2.98 8.71 2.88 8.42 2.78 7.84 2.58
-8.5 -9.1 10.2 3.33 9.58 3.12 9.00 2.92 8.71 2.82 8.42 2.72 7.84 2.52
-7.0 -7.6 10.2 3.21 9.58 3.01 9.00 2.81 8.71 2.71 8.42 2.62 7.84 2.43
-5.0 -5.6 10.2 3.06 9.58 2.87 9.00 2.68 8.71 2.59 8.42 2.50 7.84 2.33
-3.0 -3.7 10.2 2.93 9.58 2.75 9.00 2.57 8.71 2.49 8.42 2.40 7.84 2.23
0.0 -0.7 10.2 2.75 9.58 2.58 9.00 2.42 8.71 2.34 8.42 2.26 7.84 2.11
3.0 2.2 10.2 2.59 9.58 2.44 9.00 2.29 8.71 2.22 8.42 2.14 7.84 2.00
5.0 4.1 10.2 2.50 9.58 2.36 9.00 2.21 8.71 2.14 8.42 2.07 7.84 1.93
7.0 6.0 10.2 2.42 9.58 2.28 9.00 2.14 8.71 2.07 8.42 2.01 7.84 1.87
9.0 7.9 10.2 2.34 9.58 2.21 9.00 2.08 8.71 2.01 8.42 1.95 7.84 1.82
11.0 9.8 10.2 2.27 9.58 2.14 9.00 2.01 8.71 1.95 8.42 1.89 7.84 1.77
13.0 11.8 10.2 2.20 9.58 2.08 9.00 1.95 8.71 1.89 8.42 1.83 7.84 1.72
15.0 13.7 10.2 2.14 9.58 2.02 9.00 1.90 8.71 1.84 8.42 1.78 7.84 1.67

4TW33622-2

Total capacity [kW], power Input [kW] (Compressor + Outdoor fan motor)
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• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

3 Таблицы производительности

3 - 4 Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности
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3 Таблицы производительности

3 - 5 Поправочный коэффициент для производительности



• VRV® Systems • Наружный блок 21

• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

3 Таблицы производительности

3 - 5 Поправочный коэффициент для производительности
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3 Таблицы производительности

3 - 5 Поправочный коэффициент для производительности

1. 2.

3TW33642-4
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• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

RXYSQ-P8V1
 4- 12

1

2  Ø9,5 

3  ( ) (2 )

4 5 ( )

5

6  ( Ø34)

7  ( Ø27)

8

A

 RA  VRV

RXYSQ4P8V1 Ø19,1 Ø15,9

RXYSQ5P8V1 Ø19,1 Ø15,9

RXYSQ6P8V1 Ø19,1 Ø19,1

3TW30374-1B
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5 Центр тяжести

5 - 1 Центр тяжести
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• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

6 Схемы трубопроводов

6 - 1 Схемы трубопроводов
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7 Монтажные схемы

7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

8 Схемы внешних соединений

8 - 1 Схемы внешних соединений
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8 Схемы внешних соединений

8 - 1 Схемы внешних соединений

RXYSQ4P8V1

3TW27637-3

1  = - . (  IEC)
2  0  = 10E-6 / 2

3   ISO 3744

 (
)

 ( )



• VRV® Systems • Наружный блок 29

• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

8 Схемы внешних соединений

8 - 1 Схемы внешних соединений
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8 Схемы внешних соединений

8 - 1 Схемы внешних соединений

RXYSQ6P8V1

4D052717E
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• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

9 Установка

9 - 1 Пространство для обслуживания
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9 Установка

9 - 2 Выбор труб с хладагентом
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• Наружный блок • VRV®III-S с тепл. насосом • RXYSQ-P8V1

9 Установка

9 - 2 Выбор труб с хладагентом
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10 Рабочий диапазон

10 - 1 Рабочий диапазон
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Продукция компании Daikin распространяется компанией:

Компания Daikin занимает уникальное положение 
в области производства оборудования для 
кондиционирования воздуха, компрессоров и 
хладагентов. Это стало причиной ее активного 
участия в решении экологических проблем. В течение 
нескольких лет деятельность компании Daikin была 
направлена на то, чтобы достичь лидирующего 
положения по поставкам продукции, которая в 
минимальной степени оказывает воздействие на 
окружающую среду. Эта задача требует, чтобы 
разработка и проектирование широкого спектра 
продуктов и систем управления выполнялись с учетом 
экологических требований и были направлены на 
сохранение энергии и снижение объема отходов.

Программа сертификации EUROVENT не 
распространяется на системы VRV®.

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, 
обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией 
Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или 
связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели 
содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от 
какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, 
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все 
содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.


