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1 Характеристики

gle Unit ystems
 Sin Hydronic S EWWD-FZXS • Компрессор с инверторным управлением обеспечивает точное 
регулирование производительности в соответствии с 
изменениями температуры воздуха в помещении и снаружи

• Встроенные цифровые электронные схемы обеспечивают 
эффективное управление
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EWWD320FZXS EWWD430FZXS EWWD520FZXS EWWD640 FZXS EWWD860 FZXS EWWDC10FZXS
Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 114 128 172 114 128 172
Ном. кВт 314 399 517 559 729 888
Макс. кВт 317 429 521 635 856 1.048

Регулирование 
производительности

Способ Центробежный компрессор с переменной скоростью

Входная мощность Охлаждение Мин. кВт 21,6 27,7 33,1 21,6 27,7 33,1
Ном. кВт 65,1 74,8 105 107 130 159
Макс. кВт 65,9 85,7 104 132 171 206

EER 4,83 5,34 4,93 5,21 (1) 5,61 5,58
ESEER 7,74 8,10 8,37 8,10 8,46 8,64
Корпус Colour Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист
Размеры Блок Высота мм 1.823 1.755 1.748 1.794

Ширина мм 1.276 1.790 1.853 1.904
Глубина мм 3.254 3.419 3.441 3.289 3.401

Вес Блок кг 2.360 2.546 3.709 4.095 4.765
Эксплуатационный вес кг 2.520 2.812 4.074 4.548 5.330

Водяной 
теплообменник - 
испаритель

Тип Затопленный кожухотрубный (2-проходной)
Расход воды Ном. л/сек 15,1 24,9 30,3 40,9 50,1
Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 30 23 18 21 11

Изоляционный материал Закрытая пора
Водяной 
теплообменник - 
конденсатор

Тип Затопленный кожухотрубный (2-проходной)
Расход воды Ном. л/сек 18,3 29,9 36,7 49,1 59,9
Спад 
номинального 
давления воды

Охлаждение кПа 24 28 24 25 29

Изоляционный материал Закрытая пора
Уровень  
акустической 
мощности

Охлаждение Ном. дБА 89,0 90,1 91,2 92,4 93,6 94,6

Уровень  звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБА 70,9 (6) 72,0 (6) 73,0 (6) 73,8 (6) 75,1 (6) 75,9 (6)

Компрессор Type Безмасляный компрессор на магнитных подшипниках
Количество_ 1 2

Рабочий диапазон Испаритель Охлаж
дение

Мин. °CDB 2
Макс. °CDB 15

Конденсатор Охлаж
дение

Мин. °CDB 18
Макс. °CDB 46

Хладагент Тип R-134a
Заправка кг 210 180 220 300
Контуры Количество 1

Piping connections Evaporator water inlet/outlet (OD) 168,3mm 219,1 273
Вход/выход воды конденсатора (НД) 168,3mm 219,1mm

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Низкое давление всасывания
02 Высокое давление нагнетания
03 Резкое повышение температуры двигателя
04 Низкий ток двигателя
05 Неисправность  пускателя
06 Неисправность датчика
07 Потеря расхода воды испаритель-конденсатор
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Безмасляные центробежные чиллеры имеют различную холодопроизводительность , входную мощность , EER, и т.д. (при одинаковых  условиях воды испарителя и 
конденсатора)  в зависимости от частоты оборотов компрессора
 (2) Данные основаны на стандартных  условиях : испаритель  12/7°C; конденсатор 30/35°C; Указанные EER и ESEER являются максимальными при этих условиях и 
конкретной скорости.
 (3) Имеется специальная система подбора (Программа подбора EWWD-FZ), позволяющая выбирать  блоки и рассчитывать  производительность  при конкретных рабочих 
условиях
 (4) Для двухкомпрессорных блоков, минимальная производительность относится к условию, когда работает только один компрессор
 (5) Значения номинального расхода воды и падения давления относятся к максимальной холодопроизводительности при стандартных условиях; значения при конкретных 
рабочих условиях могут быть  рассчитаны программой подбора
 (6) Уровень  звукового давления относится к максимальной холодопроизводительности при стандартных условиях; в соответствии с  ISO3744 - на расстоянии 1 м в 
полусферическом свободном поле
 (7) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между  фазами должен быть  в пределах ± 3%.
 (8) Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки + ток вентиляторов
 (9) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды на входе конденсатора 30°C; темп. воды на выходе 
конденсатора 35°C
 (10) Максимальный рабочий ток основан на макс . потребляемом токе компрессора в своей области
 (11) Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.
 (12) Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1
 (13) Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах

2-2 Электрические параметры EWWD320 FZXS EWWD430 FZXS EWWD520 FZXS EWWD64 0FZXS EWWD86 0FZXS EWWDC10FZXS
Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс . % 10

Максимальный рабочий ток A 135 210 176 135 210 176
Способ запуска Управление от привода VFD

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A - 135 210 176
Power supply Фаза 3~

Частота Гц 50
Voltage V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс . % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 135 213 176 270 420 352
Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 104 (9) 142 (9) 168 (9) 207 (9) 285 (9) 335 (9)

Максимальный рабочий ток A 135 210 176 270 420 352
Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 149,0 231 194 297 462 385
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3 Обозначения

3 - 1 Обозначения
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NMC_1-2_Rev.00_2
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4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

EWWD320-520FZ

DMN_1-2_Rev.00_1

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 

EWWD~FZ
A B C D E (1) F (2) G H I L M N O

320 1276 3254 1822 1518 334 334 496 286 515 319 495 286 176
430 1276 3254 1822 1518 334 334 496 286 515 319 495 286 176
520 1276 3419 1822 1518 334 487 496 286 515 319 496 284 177

(1)

(2)

:  520.
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4 Размерные чертежи

4 - 1 Размерные чертежи

EWWD640-C10FZ

DMN_1-2_Rev.00_1

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 

EWWD~FZ
A B C D (1) E (2) F G H I L M N

640 1790 3441 1755 487 334 546 284 542 319 522 360 203
860 1853 3289 1748 334 334 546 360 496 383 585 360 203

10 1904 3401 1794 334 411 598 360 474 383 609 413 227
(1)

(2)

: 10.
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5 Данные об уровне шума

5 - 1 Спектр звукового давления

NSL_1-2_Rev.00_1

EWWD~FZXS

 1  (rif. 2 x 10-5 )
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ( ) ( )

320 38,7 50,1 55,6 58,8 64,5 62,7 63,6 66,6 70,9 89,0
430 39,2 50,6 57,0 59,8 66,0 63,5 64,7 67,9 72,0 90,1
520 39,7 51,7 57,7 61,1 66,8 64,6 66,1 68,5 73,0 91,2
640 41,7 53,0 58,6 61,8 67,4 65,8 66,4 69,6 73,8 92,4
860 42,2 53,6 60,0 62,9 69,1 66,4 67,9 71,0 75,1 93,6

10 42,7 54,9 60,7 63,9 69,8 67,5 69,1 71,3 75,9 94,6

 (  12/7°C  30/35° )

NSL_1-2_Rev.00_2

EWWD-FZXS

1 5 10 15 20 25 50

320 0,0 -8,7 -13,7 -16,9 -19,2 -21,1 -26,9
430 0,0 -8,7 -13,8 -17,0 -19,3 -21,1 -26,9
520 0,0 -8,7 -13,7 -16,9 -19,2 -21,0 -26,8
640 0,0 -8,4 -13,4 -16,6 -18,9 -20,7 -26,5
860 0,0 -8,5 -13,5 -16,6 -18,9 -20,7 -26,5

10 0,0 -8,4 -13,4 -16,5 -18,8 -20,6 -26,4
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6 Установка

6 - 1 Способ монтажа

INN_1_Rev.00_1
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7 Рабочий диапазон

7 - 1 Рабочий диапазон

EWWD~FZ

OPL_1_Rev.00_1

 (°
C)

  (°C)

(  4° )

(1) :  EWWD-FZ
(2) :  EWWD-FZ ,
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

 EWWD-FZ. 
,

, .
.

.  MicroTech II® .

- , , , ,
.

- ,
.

.

-  120 ,  20% 
, ,  50% . ,

-  EWWD-FZ - .

, , , . .

-
. , , , .

-  R-134a - 
, .

-
. , , .

,
.

.

-  BMS  BMS ( ),
, : LONWORKS®, BACnet®  Modbus®

-

 – /

 EWWD-FZ :

97/23/EC (PED)
2006/42/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
EN 60204–1 / EN 60335-2-40
UNI – EN ISO 9001:2004

FTA_1-2_Rev.00_1
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

FTA_1-2_Rev.00_2

 CE, ,
.

,  (ASME, . .), , ,
(RINA . .).

EWWD~FZ

X:
6  317  1 048  ( )  EER  6,00 
ESEER  9,60.

EER ( ) - 
. : ,

.

ESEER ( ) - ,
 EER .

ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%

A B C D
0,03 (3%) 0,33 (33%) 0,41 (41%) 0,23 (23%)

 (° ) 30 26 22 18

EWWD~FZ :

S:
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_1

.
.   Ivory White ( ) (  Munsell 5Y7.5/1) (±RAL7044).
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;
/ .
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. 1
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.
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2-
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_2
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_3

 ( . 7  8) , , ,
, , , . .,

. 7

. 8

VFD

PWM

 DC- IGBT
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_4

 R-134a
 R-134a, ,

ODP ( )  GWP ( ) . .  TEWI (
).

 " - " .
, . ,
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P ,
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•
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- , , .

 MicroTech II
 EWWD-FZ : .

, .
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_5
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_6
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_7
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8 Общие характеристики

8 - 1 Общие характеристики

GNC_1-2-3-4-5-6-7-8_Rev.00_8
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Компания Daikin занимает уникальное
положение в области производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов.  Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем.  В течение нескольких
лет деятельность к омпании Daik in была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставк ам  продукции,  которая в
минимальной степени ок азывает воздействие
на окружающую среду . Эта задача требует ,
чтобы разработка и проектирование широк ого
спектра продукции и систем  управления
выполнялись с  учетом  эк ологических
требований и были направлены  на сохранение
энергии и снижение объема отходов. 

Компания Daik in Europe N.V. принимает
участие в Программе сертификации
Eurovent  для кондиционеров (AC),
жидкостных холодильных установок
(LCP) и фанкойлов (FCU). Проверьте
текущий срок действия сертифик ата
онлайн: www.eurovent -cert ification.com
или перейдите к: www.certif lash.com ”
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38Настоящий буклет составлен только для справочных  целей и не
является предложением,  обязательным для выполнения
компанией Daik in Europe N.V . Его содержание составлено
компанией Dai kin Europe N.V . на основании сведений,  которыми она
располагает . Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты , точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продук тов и услуг,
представленных  в нем . Технические характеристик и могут быть
изменены  без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V.  отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daik in Europe N.V.
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